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FLEXIBLE LÖSUNGEN DANK EIGENER METALLVERARBEITUNG

Gesunde Tiere, effiziente Arbeitsabläufe: Das ist unser gemeinsames Ziel für Ihre Stalleinrichtung und 
Entmistungstechnik. Dank unserer hauseigenen Metallverarbeitung mit modernem Maschinenpark richten wir sämtliche 
Details flexibel auf Ihre Ansprüche aus. Lassen Sie sich von unseren erfahrenen Fachkräften funktionsgerechte Materialien 
in höchster Verarbeitungsqualität erstellen – für Ihre artgerechte Rindviehhaltung und optimale Erträge.

D i e  F i r m a  B e e r e p o o t

Kuhles Equipment
für Ihren Stall!
Gegründet 1964 im ostfriesischen Logabirum (Leer), befinden sich unsere Produktion und zentrale Verwaltung heute 
im benachbarten Nortmoor. Hier produzieren wir in modernen Fabrikations- und Lagerhallen nicht nur standardisierte, 
sondern auch spezielle Lösungen für weltweite Kunden.

BODENSTÄNDIG UND SPEZIALISIERT SEIT 1964

Auch wenn wir heute zu Europas führenden Herstellern für Stalleinrichtungen gehören: Unsere Bodenständigkeit
haben wir uns immer bewahrt. Als inhabergeführter Familienbetrieb orientieren wir uns eng an den Wünschen der
Landwirte und ihren sich stetig wandelnden Anforderungen. Besonders wichtig ist uns dabei der faire Umgang mit
allen Beteiligten – vom Kunden über den Lieferanten bis zum Mitarbeiter.

Lassen Sie sich von unserer Produktreihe überzeugen!

+49(0)4950-80559-0
ZENTRALE@BEEREPOOT.DE
WWW.BEEREPOOTAGRI.COM



Bedarfsgerechte
Liegeboxabtrennungen

für den Stall
Je höher der Liegekomfort, desto gesünder Ihre Kühe. Mit unseren modernen Liegeboxabtrennungen bieten Sie Ihren 
Tieren ein artgerechtes Umfeld. Wählen Sie aus unserem umfangreichen Sortiment das Wunschmodell für Ihren Bedarf.

IN VIELEN VERSCHIEDENEN
GRÖSSEN UND
AUSFÜHRUNGEN
ERHÄLTLICH
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M o d e l l  C V  (ab 18 Monate)

Für hohen Liegekomfort, optimale Hygiene und die richtige Unterstützung beim Abliegen und Aufstehen der Kuh.
Modell CV lässt sich flexibel und nicht maßgebunden, ohne Pfosten, montieren. 

•	 Viel Kopffreiheit beim Abliegen und Aufstehen
•	 Kopfrohr steuert die Kuh beim Abliegen
•	 Gebogen aus 2” Rohr, Wandstärke 3,6 mm
•	 Geeignet für Hochboxen mit Gummibelägen
•	 Befestigungsmöglichkeit für ein PE-Bugrohr

O p t i o n a l :

•	 Gewelltes Nackenrohr
•	 PE-Bugrohr 125 mm oder 160 mm
•	 Standrohr 2“ für Modell CV Pro

Fragen?       Tel: +49 (0) 4950 805590

L i e g e b o x a b t r e n n u n g e n
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Artikel-Nr. Beschreibung

1 0 - 0 2 2 9 1 - 1 9 0 Liegeboxabtrennung Modell CV 190 x 98 cm komplett

1 2 - 0 2 2 9 0 - 1 9 0 Liegeboxabtrennung Modell CV 190 x 98 cm

1 0 - 0 2 2 9 5 - 0 2 4 Stützfuß für CV-Box 24 cm, inkl. Drahtbügel, Bolzen und Mutter

9 0 - 2 2 5 1 3 - 0 9 5 Schwerlastdübel M12 x 95, feuerverzinkt

1 0 - 2 2 2 5 3 - 2 0 0 Kappbügelklemme 1,5“ x 2“ - 6 mm stark, verlängert

1 0 - 2 1 3 0 8 - 0 0 0 T-Klemme, 2-teilig, 1,5“ x 2“ inkl. 2 Bolzen und Muttern

Zubehör Liegeboxen siehe ab Seite 22
Zubehör PE-Bugrohr siehe Seite 30

Artikel-Nr. Beschreibung

1 6 - 0 2 2 8 4 - 0 0 1 Standrohr 2“ mit Fußplatte für Modell CV Pro

1 6 - 2 2 1 5 1 - 0 0 0 Wandhalter Liegebox 2“

1 6 - 2 2 8 6 1 - 0 0 0 Drahtbügel M10 x 90mm (2x) 

1 0 - 2 1 3 1 7 - 0 0 0 T-Klemme 2“ x 2“ ES

1 0 - 2 2 2 3 5 - 2 0 0 Kappbügelklemme 1,5“ x 2“

Z u b e h ö r 
f ü r  C V  B o x  P r o
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M o d e l l  K C  a n  w a a g e r e c h t e n  R o h r e n  (ab 18 Monate)

Modell KC begrenzt optimal die Liegeposition der Kuh und führt sie mit ausreichender Bewegungs- und Kopffreiheit.
Für unterschiedliche Haltebedingungen lässt sich die Box in der Breite verstellen.
 

•	 Viel Kopffreiheit beim Abliegen und Aufstehen
•	 Liegeboxabtrennung in der Breite verstellbar
•	 Gebogen aus 2” Rohr, Wandstärke 3,6 mm
•	 Geeignet für Hochboxen mit Gummibelägen
•	 Befestigungsmöglichkeit für ein PE-Bugrohr

O p t i o n a l :

•	 Gewelltes Nackenrohr
•	 PE-Bugrohr 125 mm oder 160 mm

L i e g e b o x a b t r e n n u n g e n

1 0

Artikel-Nr. Beschreibung

1 2 - 2 1 9 9 0 - 1 9 5 Liegeboxabtrennung Modell KC, 195 x 99 cm

1 0 - 2 2 2 5 3 - 2 0 0 Kappbügelklemme 1,5“ x 2“ – 6 mm stark, verlängert

1 0 - 2 1 3 1 7 - 0 0 0 T-Klemme, 2-teilig, 2“ x 2“ ES inkl. 3 Bolzen u. Muttern

1 0 - 2 1 5 0 0 - 2 5 0 Satz Montageteile für Liegebox 2“ an 2,5“ Standrohr

9 8 - 2 2 0 4 5 - 1 3 0 Standrohr 2,5“ x 130 cm zum Aufdübeln

9 8 - 2 2 0 4 5 - 1 5 0 Standrohr 2,5“ x 150 cm zum Aufdübeln

1 6 - 2 1 0 5 3 - 1 5 0 U-Bock 2“ mit Fußplatte 150 x 70 cm

1 6 - 2 1 0 5 3 - 0 5 8 U-Bock 2“ mit Fußplatte 150 x 58 cm

9 0 - 2 2 5 1 3 - 0 9 5 Schwerlastdübel M12 x 95, feuerverzinkt

Zubehör Liegeboxen siehe ab Seite 22
Zubehör PE-Bugrohr siehe Seite 30
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M o d e l l  U S A  I  C o m f y  (ab 18 Monate)

Tiefbox mit bestem Liegekomfort und großer Bewegungsfreiheit, für eine hohe Akzeptanz der Tiere. Zumal die 
Formgebung es ihnen ermöglicht, gerade zu liegen. Einfache Montage an U-Bock 2“, 160 cm hoch, für Doppelreihen oder 
mit Standrohr 2,5“ zum Einbetonieren, 180 cm hoch, für Einzelreihen. 

•	 Ausgezeichneter Liegekomfort
•	 In der Höhe verstellbar 
•	 Montage an Standrohr oder U-Bock 
•	 Robustes 2“ Rohr, Wandstärke 3,6 mm 
•	 Weniger Kontakt zur Liegeboxabtrennung durch flexible Einbauhöhe

L i e g e b o x a b t r e n n u n g e n
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Artikel-Nr. Beschreibung

1 2 - 2 1 8 9 6 - 2 1 0 Liegeboxabtrennung Modell USA-I Comfy 210 x 85 cm 

1 0 - 2 2 2 5 3 - 2 0 0 Kappbügelklemme 1,5" x 2" - 6 mm stark, verlängert 

1 0 - 2 1 3 1 7 - 0 0 0 T-Klemme, 2-teilig, 2" x 2" ES inkl. 3 Bolzen u. Muttern

1 0 - 2 1 3 2 0 - 0 0 0 T-Klemme, 2-teilig, 2,5" x 2" ES inkl. 3 Bolzen u. Muttern

1 0 - 2 1 3 1 6 - 0 0 0 Kreuzklemme, 2-teilig, 2" x 2,5" x 2" ES inkl. 4 Bolzen und Muttern

1 6 - 2 1 0 5 3 - 1 6 0 U-Bock 2", 160 cm hoch, 70 cm breit für 520 cm Doppelreihe 

9 8 - 2 2 0 4 0 - 1 8 0 Standrohr 2,5" x 180 cm zum Einbetonieren

1 7 - 1 2 1 2 0 - 1 6 0 PE Rohr 160 mm, 6,2 mm Wandstärke p/m

1 7 - 1 2 1 2 3 - 0 3 0 Rohrverbinder für PE-Rohr 160 mm

1 6 - 2 2 7 2 5 - 2 0 0 Abstandhalter für 160 mm Rohr, 200 mm erhöht

9 0 - 2 3 5 1 2 - 0 9 5 Schwerlastdübel M12 x 095 VA

9 9 - 0 0 0 9 9 - 8 8 1 Wandhalter für PE Rohr 160 x 6,2 mm

Zubehör Liegeboxen siehe ab Seite 22
Zubehör PE-Bugrohr siehe Seite 30
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M o d e l l  U S A - I I  (ab 18 Monate)

In der Höhe verstellbar und ohne störende Rohre vorn, ist diese Abtrennung geeignet für Hoch- und ideal für Tiefboxen. 
Modell USA-II unterstützt besten Liegekomfort und somit eine für die Produktion günstige Liegezeit. 
 
•	 Gebogen aus 2” Rohr, Wandstärke 3,6 mm
•	 Liegeboxabtrennung kann gedreht werden 
	 (lange Seite unten für bessere Führung)
•	 Geeignet für Hoch- und Tiefboxen
•	 Solide Drei-Punkt-Konstruktion
•	 Montage an Standrohren oder waagerechten Rohren

O p t i o n a l :

•	 Gewelltes Nackenrohr
•	 PE-Bugrohr 125 mm oder 160 mm

Artikel-Nr. Beschreibung

1 2 - 2 1 8 2 0 - 1 9 5 Liegeboxabtrennung Modell USA II 195 x 100 cm 

1 0 - 2 2 2 5 3 - 2 0 0 Kappbügelklemme 1,5“ x 2“ - 6 mm stark, verlängert

1 0 - 2 1 3 1 7 - 0 0 0 T-Klemme, 2-teilig, 2“ x 2“ ES inkl. 3 Bolzen u. Muttern

1 0 - 2 1 3 2 0 - 0 0 0 T-Klemme, 2-teilig, 2,5“ x 2“ ES inkl. 3 Bolzen u. Muttern 

1 0 - 2 1 3 1 2 - 0 0 0 Kreuzklemme, 2-teilig, 2“ x 2“ x 2“ ES inkl. 4 Bolzen u. Muttern

1 0 - 2 1 3 1 6 - 0 0 0 Kreuzklemme, 2-teilig, 2“ x 2,5“ x 2“ ES inkl. 4 Bolzen u. Muttern

1 0 - 2 1 5 0 0 - 2 5 0 Satz Montageteile für Liegebox 2“ an 2,5“ Standrohr

9 8 - 2 2 0 4 5 - 1 3 0 Standrohr 2,5“ x 130 cm zum Aufdübeln

9 8 - 2 2 0 4 5 - 1 5 0 Standrohr 2,5“ x 150 cm zum Aufdübeln

1 6 - 2 1 0 5 1 - 1 6 0 U-Bock 2“, 160 cm hoch, 52 cm breit für 500  cm Doppelreihe

1 6 - 2 1 0 5 3 - 1 6 0 U-Bock 2“, 160 cm hoch, 70 cm breit für 520 cm Doppelreihe

9 0 - 2 2 5 1 3 - 0 9 5 Schwerlastdübel M12 x 95, feuerverzinkt

Zubehör Liegeboxen siehe ab Seite 22
Zubehör PE-Bugrohr siehe Seite 30

L i e g e b o x a b t r e n n u n g e n
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L i e g e b o x a b t r e n n u n g e n

L i e g e b o x a b t r e n n u n g e n  a n  S t a n d r o h r
 
f ü r  D o p p e l r e i h e n                         

Guter Liegekomfort und Bewegungsfreiheit für die Tiere. Auf einem Betonsockel montiert sind diese 
Liegeboxabtrennungen eine materialsparende und somit günstige Alternative für Tiefboxen.

A u c h
e r h ä l t l i c h  a l s U S A  I I  o d e r U S A  I  C o m f y L i e g e b o x .

1 6
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Zubehör Liegeboxen siehe ab Seite 22
Zubehör PE-Bugrohr siehe Seite 30

1 7

Artikel-Nr. Beschreibung

1 0 - 2 1 8 2 0 - 2 5 0 Liegeboxabtrennung Modell USA-II, 220 x 100 cm komplett an Standrohr 2,5“ als Doppelreihe

1 0 - 2 1 9 9 0 - 2 5 0 Liegeboxabtrennung Modell KC, 220 x 99 cm komplett an Standrohr 2,5“ als Doppelreihe

1 0 - 2 1 8 9 6 - 2 5 0 Liegeboxabtrennung Modell USA-I Comfy, 220 x 85 cm komplett an Standrohr 2,5“ als Doppelreihe

9 8 - 2 2 0 4 5 - 1 3 0 Standrohr 2,5“ x 130 cm zum Aufdübeln

9 8 - 2 2 0 4 5 - 1 5 0 Standrohr 2,5“ x 150 cm zum Aufdübeln

9 0 - 2 2 5 1 3 - 0 9 5 Schwerlastdübel M12 x 95, feuerverzinkt

9 5 - 2 1 2 6 4 - 4 0 0 Kunststoffhülse 2,5“ x 400 mm

1 0 - 2 2 6 0 0 - 2 5 0 Satz Zubehör für 2“ Liegebox an 2,5“ Standrohr als Doppelreihe



1 9

L i e g e b o x  M o d e l l  D S
i s t  l i e f e r b a r  i n  z w e i 
G r ö ß e n :

•	 Model DS 120 mm Liegeboxhöhe, 	

	 Kopfrohrhöhe 95 cm

•	 Model DS 130 mm Liegeboxhöhe, 	

	 Kopfrohrhöhe 105 cm

M o d e l l  T i e f s t r e u  (ab 18 Monate)

Entwickelt für die Ansprüche der Tiere an besten Liegekomfort, an Trockenheit und Hautschonung sowie für genügend 
Bewegungsfreiheit. Modell Tiefstreu vermindert die Kuhlenbildung in der Box. Das Liegebett bleibt länger in der richtigen 
Form, fördert so das Wohlbefinden der Kuh und ihre Produktionsleistung.

•	 Gebogen aus 2” Rohr, Wandstärke 3,6 mm
•	 Geeignet für Tiefboxen
•	 Solide Drei-Punkt-Konstruktion
•	 Befestigungspunkte vorne und hinten

O p t i o n a l :

•	 Gewelltes Nackenrohr
•	 PE-Bugrohr 125 mm oder 160 mm

L i e g e b o x a b t r e n n u n g e n
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Artikel-Nr. Beschreibung

1 3 - 2 1 8 1 5 - 1 2 0 Liegeboxabtrennung 190 x 120 cm, Tiefstreu, 2” x 3,6 mm

1 3 - 2 1 8 1 4 - 1 2 0 Liegeboxabtrennung 190 x 120 cm, Tiefstreu, 2” x 3,6 mm, hinten verstärkt

1 3 - 2 1 8 1 5 - 1 3 0 Liegeboxabtrennung 190 x 130 cm, Tiefstreu, 2” x 3,6 mm

1 3 - 2 1 8 1 4 - 1 3 0 Liegeboxabtrennung 190 x 130 cm, Tiefstreu, 2” x 3,6 mm, hinten verstärkt

1 0 - 2 2 2 5 3 - 2 0 0   Kappbügelklemme 1,5" x 2" - 6 mm stark, verlängert

1 0 - 2 2 2 3 5 - 2 0 0   Kappbügelklemme 1,5" x 2" 

9 0 - 2 2 5 1 3 - 0 9 5   Schwerlastdübel M12 x 95, feuerverzinkt

9 6 - 2 1 2 2 0 - 1 5 0   Rohr 1,5" verzinkt

1 6 - 2 1 2 3 4 - 1 5 0 Rohrverbinder 1,5" außen

Zubehör Liegeboxen siehe ab Seite 22
Zubehör PE-Bugrohr siehe Seite 30
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M o d e l l  J u n g v i e h  (2- 18 Monate)

Durch die Ausführung in drei Größen, lassen sich Liegeboxabtrennungen für Jungvieh entsprechend dem Alter, auf 
Rasse, Größe und somit auf dessen spezielle Bedürfnisse abstimmen. Die Liegeboxen unterstützen das natürliche
Abliege- und Aufstehverhalten der Tiere.

•	 Gebogen aus 1,5” Rohr, Wandstärke 3,2 mm
•	 Solide Drei-Punkt-Konstruktion
•	 Boxenbreite individuell einstellbar

L i e g e b o x a b t r e n n u n g e n
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Artikel-Nr. Beschreibung

1 1 - 2 2 0 6 0 - 1 4 0 Liegeboxabtrennung Jungvieh, 140 x 60 cm, 2-6 Monate 

1 1 - 2 2 0 6 0 - 1 5 5 Liegeboxabtrennung Jungvieh, 155 x 65 cm, 6-12 Monate

1 1 - 2 2 0 6 0 - 1 7 0 Liegeboxabtrennung Jungvieh, 170 x 69 cm, 12-18 Monate

1 0 - 2 1 3 1 3 - 0 0 0 T-Klemme, 2-teilig, 1,5“ x 1,5“ ES inkl. 3 Bolzen und Muttern

1 0 - 2 2 2 5 4 - 1 5 0 Kappbügelklemme 1,5“ x 1,5“

Zubehör Liegeboxen siehe ab Seite 22
Zubehör PE-Bugrohr siehe Seite 30
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Z u b e h ö r
Artikel-Nr. Beschreibung

1 8 - 2 2 0 8 5 - 1 1 0      Nackenrohr gebogen 110 cm Abstand,  
3 Plätze 20 cm hoch

1 8 - 2 2 0 8 5 - 1 1 2      Nackenrohr gebogen 112,5 cm Abstand,  
3 Plätze 20 cm hoch

1 8 - 2 2 0 8 5 - 1 1 5      Nackenrohr gebogen 115 cm Abstand,  
3 Plätze 20 cm hoch

1 8 - 2 2 0 8 5 - 1 1 7      Nackenrohr gebogen 117,5 cm Abstand,  
3 Plätze 20 cm hoch

1 8 - 2 2 0 8 5 - 1 2 0      Nackenrohr gebogen 120 cm Abstand,  
3 Plätze 20 cm hoch

1 8 - 2 2 0 8 5 - 1 2 2      Nackenrohr gebogen 122,5 cm Abstand,  
3 Plätze 20 cm hoch

1 8 - 2 2 0 8 5 - 1 2 5 Nackenrohr gebogen 125 cm Abstand,  
3 Plätze 20 cm hoch

1 6 - 2 1 2 3 4 - 1 5 0      Rohrverbinder 1,5" außen

N a c k e n r o h r 

Datum 04.06.2015

18-22085-120 
Nackenrohr gebogen 120cm 
Höhe 20cm 3PL

Stand Stand

20
0

Umrechnungstabelle Rohre

Zoll 1/2" 3/4" 1" 1,25" 1,5" 2" 2,5" 3" 3,5" 4" 5" 6"

mm 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 101,6 114,3 139,7 165,3
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Bund 2
" Rohr

Artikel-Nr. Beschreibung

Rohre

9 6 - 2 1 2 2 0 - 1 0 0 Rohr 1" verzinkt

9 6 - 2 1 2 2 0 - 1 5 0 Rohr 1,5" verzinkt

9 6 - 2 1 2 2 0 - 2 0 0 Rohr 2" verzinkt

9 6 - 2 1 2 2 0 - 2 5 0 Rohr 2,5" verzinkt

9 6 - 2 1 2 2 0 - 3 0 0 Rohr 3" verzinkt

(Alle Rohrlängen: 6m)

Rohrverbinder innen

1 6 - 2 1 2 4 0 - 1 0 0 Rohrverbinder 1" innen

1 6 - 2 1 2 4 0 - 1 5 0 Rohrverbinder 1,5" innen

1 6 - 2 1 2 4 0 - 2 0 0 Rohrverbinder 2" innen

1 6 - 2 1 2 4 0 - 2 5 0 Rohrverbinder 2,5" innen

1 6 - 2 1 2 4 0 - 3 0 0 Rohrverbinder 3" innen

Rohrverbinder außen

1 0 - 2 1 2 5 4 - 1 5 0 Rohrverbinder 1,5", 2-teilig, außen

1 0 - 2 1 2 5 4 - 2 0 0 Rohrverbinder 2", 2-teilig, außen

1 6 - 2 1 2 3 4 - 1 5 0 Rohrverbinder 1,5" außen

1 6 - 2 1 2 3 4 - 2 0 0 Rohrverbinder 2" außen

11
.0
8.
20
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Rohrverbinder innen

D
at
um

:

Datum 15.06.2015
16-21234-150 Rohrverbinder aussen 1,5"

Datum 15.06.2015

10-21254-150 Rohrverbinder 2-teilig

16-21240-xxx

96-21220-xxx

10-21234-xxx10-21254-xxx

R o h r e  u n d  R o h r v e r b i n d e r

L i e g e b o x a b t r e n n u n g e n

S t a n d r o h r e

Artikel-Nr. Beschreibung

Standrohre VK70 mit Fußplatte & Knotenblech

9 8 - 2 2 1 9 5 - 0 8 0 Standrohr VK70 x 80 cm zum Aufdübeln

9 8 - 2 2 1 9 5 - 1 0 0 Standrohr VK70 x 100 cm zum Aufdübeln

9 8 - 2 2 1 9 5 - 1 2 0 Standrohr VK70 x 120 cm zum Aufdübeln

9 8 - 2 2 1 9 5 - 1 3 0 Standrohr VK70 x 130 cm zum Aufdübeln

9 8 - 2 2 1 9 5 - 1 5 0 Standrohr VK70 x 150 cm zum Aufdübeln

9 8 - 2 2 1 9 5 - 1 6 0 Standrohr VK70 x 160 cm zum Aufdübeln

9 8 - 2 2 1 9 5 - 1 8 0 Standrohr VK70 x 180 cm zum Aufdübeln

Standrohre 2,5” mit Fußplatte & Knotenblech

9 8 - 2 2 0 4 5 - 1 2 0 Standrohr 2,5” x 120 cm zum Aufdübeln

9 8 - 2 2 0 4 5 - 1 3 0 Standrohr 2,5” x 130 cm zum Aufdübeln

9 8 - 2 2 0 4 5 - 1 5 0 Standrohr 2,5” x 150 cm zum Aufdübeln

9 8 - 2 2 0 4 5 - 1 6 0 Standrohr 2,5” x 160 cm zum Aufdübeln

9 8 - 2 2 0 4 5 - 1 8 0 Standrohr 2,5” x 180 cm zum Aufdübeln

Standrohre 2,5” mit verstärktem Fuß 89 mm

9 5 - 2 2 0 4 6 - 1 3 0 Standrohr 2,5” x 130 cm mit Hülse 3” (89 mm)

9 5 - 2 2 0 4 6 - 1 5 0 Standrohr 2,5” x 150 cm mit Hülse 3” (89 mm)

Standrohre 2” mit verstärktem Fuß 70 mm

9 5 - 2 2 1 8 5 - 1 3 0 Standrohr 2” x 130 cm mit Hülse 70 mm

9 5 - 2 2 1 8 5 - 1 5 0 Standrohr 2” x 150 cm mit Hülse 70 mm

Standrohre zum Einbetonieren

9 8 - 2 2 1 9 0 - 1 5 0 Standrohr VK70 x 150 cm

9 8 - 2 2 1 9 0 - 1 8 0 Standrohr VK70 x 180 cm 

9 8 - 2 2 0 4 0 - 1 5 0 Standrohr 2,5” x 150 cm

9 8 - 2 2 0 4 0 - 1 8 0 Standrohr 2,5” x 180 cm

11
.0
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Standrohre

D
at
um

:

Datum 11.08.2015

Standrohre mit Fußplatte

11
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Standrohre

D
at
um

:

Zum Aufdübeln

Mit Hülse 3“

Zum Einbetonieren

Artikel-Nr. Beschreibung

Kunststoffhülsen

9 5 - 2 1 2 6 4 - 2 0 0 Kunststoffhülse 2” x 180 mm

9 5 - 2 1 2 6 4 - 2 5 0 Kunststoffhülse 2,5” x 180 mm

9 5 - 2 1 2 6 4 - 4 0 0 Kunststoffhülse 2,5” x 400 mm

9 5 - 2 1 2 6 4 - 3 0 0 Kunststoffhülse 3” x 180 mm

9 5 - 2 1 2 6 5 - 0 7 0 Kunststoffhülse VK70 x 180 mm

Endkappen

9 5 - 2 1 2 7 0 - 1 0 0 Endkappe 1”

9 5 - 2 1 2 7 0 - 1 5 0 Endkappe 1,5”

9 5 - 2 1 2 7 0 - 2 0 0 Endkappe 2”

9 5 - 2 1 2 7 0 - 2 5 0 Endkappe 2,5”

9 5 - 2 1 2 7 0 - 3 0 0 Endkappe 3”

9 5 - 2 1 2 7 1 - 0 5 0 Endkappe VK50

9 5 - 2 1 2 7 1 - 0 7 0 Endkappe VK70 17
.0
6.
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15Endkappen Kunstoffhülse

D
at
um

:

17
.0
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15Endkappen Kunstoffhülse

D
at
um

:

K u n s t s t o f f h ü l s e n  &  E n d k a p p e n 
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B

Z u b e h ö r
K a p p b ü g e l k l e m m e n

Artikel-Nr. Beschreibung A x B

1 0 - 2 2 2 5 4 - 1 5 0 Kappbügelklemme 1,5” x 1,5” 

1 0 - 2 2 2 3 5 - 2 0 0 Kappbügelklemme 1,5” x 2” 

1 0 - 2 2 2 5 3 - 2 0 0 Kappbügelklemme
1,5” x 2”,
verlängert

1 0 - 2 2 2 5 5 - 1 5 0 Kappbügelklemme 2” x 1,5”

1 0 - 2 2 2 5 5 - 2 0 0 Kappbügelklemme 2” x 2” 

1 0 - 2 2 2 5 7 - 1 5 0 Kappbügelklemme 2,5” x 1,5” 

1 0 - 2 2 2 5 7 - 2 0 0 Kappbügelklemme 2,5” x 2” 

1 0 - 2 2 2 5 7 - 2 5 0 Kappbügelklemme 2,5” x 2,5”

1 0 - 2 2 2 5 8 - 1 5 0 Kappbügelklemme VK70 x 1,5”

1 0 - 2 2 2 5 8 - 2 0 0 Kappbügelklemme VK70 x 2”

Datum 11.05.2015

10-22252-200 
Kappbügelklemme 1,5" x 2", 
verlängert

Datum 11.05.2015

10-22254-150 Kappbügelklemme 1,5" x 1,5" Datum11.05.2015

10-22258-200 Kappbügelklemme VK70 x 2"

A

A

B B

A

Artikel-Nr. Beschreibung A x B

1 0 - 2 1 3 0 0 - 0 0 0 T-Klemme, 2-teilig * 1” x 1”

1 0 - 2 1 3 0 1 - 0 0 0 T-Klemme, 2-teilig * 1,25” x 1”

1 0 - 2 1 3 0 2 - 0 0 0 T-Klemme, 2-teilig * 1,25” x 1,25” 

1 0 - 2 1 3 0 3 - 0 0 0 T-Klemme, 2-teilig * 1,5” x 1”        

1 0 - 2 1 3 0 4 - 0 0 0 T-Klemme, 2-teilig * 1,5” x 1,25” 

1 0 - 2 1 3 0 5 - 0 0 0 T-Klemme, 2-teilig * 1,5” x 1,5” 

1 0 - 2 1 3 1 3 - 0 0 0 T-Klemme, 2-teilig *** 1,5” x 1,5” ES

1 0 - 2 1 3 0 8 - 0 0 0 T-Klemme, 2-teilig ** 1,5” x 2” 

1 0 - 2 1 3 0 6 - 0 0 0 T-Klemme, 2-teilig * 2” x 1,5” 

1 0 - 2 1 3 0 7 - 0 0 0 T-Klemme, 2-teilig * 2” x 2” 

1 0 - 2 1 3 1 7 - 0 0 0 T-Klemme, 2-teilig *** 2” x 2” ES

1 0 - 2 1 3 0 9 - 0 0 0 T-Klemme, 2-teilig * 2,5” x 1,5” 

1 0 - 2 1 3 1 0 - 0 0 0 T-Klemme, 2-teilig * 2,5” x 2” 

1 0 - 2 1 3 2 0 - 0 0 0 T-Klemme, 2-teilig *** 2,5“ x 2“ ES

* 1x Bolzen + Mutter  |  ** 2x Bolzen + Mutter  |  *** 3x Bolzen + Mutter

T - K l e m m e n

Datum
11.05.2015

10-21317-000 T-Klemme 2" x 2" ES
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B
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mit je 4x Bolzen und Muttern

K r e u z k l e m m e n
Artikel-Nr. Beschreibung A x B x A

1 0 - 2 1 3 1 2 - 0 0 0 Kreuzklemme, 2-teilig 2” x 2” x 2” ES

1 0 - 2 1 3 1 4 - 0 0 0 Kreuzklemme, 2-teilig 1,5” x 2,5” x 1,5” ES

1 0 - 2 1 3 1 6 - 0 0 0 Kreuzklemme, 2-teilig 2” x 2,5” x 2” ES

Datum 11.05.2015

10-21312-000 Kreuzklemme 2" x 2" x 2" ES

BA

A

Datum 11.05.2015

98-22230-000 Drahtklemme

Artikel-Nr. Beschreibung A x B

9 8 - 2 2 2 3 0 - 0 0 0 Drahtklemme 1,5” x 1,5” 

9 8 - 2 2 2 3 1 - 0 0 0 Drahtklemme 2” x 1,5” 

B

AD r a h t k l e m m e n

L i e g e b o x a b t r e n n u n g e n

Artikel-Nr. Beschreibung

1 6 - 2 2 1 5 1 - 0 0 1 Wandhalter für Liegebox 1,5“

1 6 - 2 2 1 5 1 - 0 0 0 Wandhalter für Liegebox 2“

Artikel-Nr. Beschreibung Maße

9 0 - 2 2 0 5 0 - 0 0 0 Kappbügel 0,5” 25 x 3 mm

9 0 - 2 2 0 5 1 - 0 0 0 Kappbügel 0,75” 30 x 4 mm

9 0 - 2 2 0 5 2 - 0 0 0 Kappbügel 1” 30 x 4 mm

9 0 - 2 2 0 5 3 - 0 0 0 Kappbügel 1,25” 30 x 5 mm

9 0 - 2 2 0 5 4 - 0 0 0 Kappbügel 1,5” 30 x 5 mm

1 6 - 2 2 2 5 4 - 0 0 0 Kappbügel 1,5” 100 x 5 mm

9 0 - 2 2 0 5 5 - 0 0 0 Kappbügel 2” 30 x 5 mm

1 6 - 2 2 2 5 5 - 0 0 0 Kappbügel 2” 100 x 5 mm

9 0 - 2 2 0 5 6 - 0 0 0 Kappbügel 2,5” 30 x 5 mm 

1 6 - 2 2 2 5 7 - 0 0 0 Kappbügel 2,5” 100 x 5 mm

9 0 - 2 2 0 5 7 - 0 0 0 Kappbügel 3” 30 x 5 mm

9 0 - 2 2 1 5 6 - 0 0 0 Kappbügel 3,5” 30 x 5 mm

9 0 - 2 2 1 5 7 - 0 0 0 Kappbügel 4” 30 x 5 mm

R o h r t r ä g e r  f ü r  L i e g e b o x

K a p p b ü g e l  r u n d

Datum 08.05.2015

90-22055-000 Kappbügel 2", 30 x 5

Artikel-Nr. Beschreibung Maße

9 0 - 2 2 0 6 0 - 0 5 0 Kappbügel VK50 30 x 5 mm

1 6 - 2 2 0 5 8 - 0 0 0 Kappbügel VK60 30 x 5 mm

9 0 - 2 2 0 5 9 - 0 7 0 Kappbügel VK70 30 x 5 mm

1 6 - 2 2 2 5 8 - 0 0 0 Kappbügel VK70 100 x 5 mm  

9 0 - 2 3 5 0 1 - 0 8 0 Kappbügel VK80 30 x 6 mm

K a p p b ü g e l  v i e r k a n t

Datum 14.08.2015

16-22058-000 Kappbügel VK 60 - 30 x 5

Datum 14.08.2015

16-22258-000 Kappbügelklemme VK70, 100x5

Datum 14.08.2015

16-22254-000 Kappbügelklemme 1,5", 100x5

Artikel-Nr. Beschreibung

1 0 - 2 2 1 7 9 - 0 0 0 Wandhalter verstellbar inkl. Drahtklemme

9 0 - 2 2 1 5 4 - 0 0 0 Wandhalter für 1,5“ Rohr

9 0 - 2 2 1 5 5 - 0 0 0 Wandhalter für 2“ Rohr

2 0 - 2 2 1 6 0 - 1 5 0 Wandhalter mit Drahtbügel 1,5“

2 0 - 2 2 1 6 0 - 2 0 0 Wandhalter mit Drahtbügel 2“

9 0 - 2 2 1 8 0 - 0 5 0 Wandhalter Nackenrohr, verstellbar, 50 cm
mit 2 Flacheisen

W a n d h a l t e r  f ü r  R o h r e

Datum 11.05.2015

10-22179-000 
Wandhalter verstellbares 
Nackenrohr

Datum 11.05.2015

20-22160-150 Wandhalter mit Drahtbügel

Datum 11.05.2015

90-22154-000 Wandhalter für 1,5"

10-22179-000 90-2215x-000

20-22160-xxx
Da

tu
m
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1816-22151-000 Wandhalter 
für Liegebox 2"

90-22180-050
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Z u b e h ö r

Artikel-Nr. Beschreibung

1 0 - 2 2 7 1 8 - 0 2 4 Knielattenhalter 24 cm, inkl. 2” Drahtbügel

1 0 - 2 2 7 1 8 - 0 1 7 Knielattenhalter 17 cm, inkl. 2” Drahtbügel

B e f e s t i g u n g e n  f ü r  R o h r                       

Datum 15.06.2015

10-22718-017 
Knielattenhalter 17cm, 
inkl. 2" Drahtbügel

Datum 15.06.2015

10-22718-024 
Knielattenhalter 24cm, 
inkl. 2" Drahtbügel

Artikel-Nr. Beschreibung

9 0 - 1 6 0 5 0 - 0 5 0 Spanngurt 50 mm

9 0 - 1 6 0 5 1 - 0 5 0 Gurtspanner mit 50 mm Gurt

1 6 - 1 6 0 5 6 - 0 0 0
Gurtbandplatte 100x6 110 mm  
mit Kettenglied für Montage an 2”

1 6 - 1 6 0 5 7 - 0 0 1
Gurtbandplatte 120x8 120 mm mit  
Kettenglied für Montage an VK70 

1 6 - 2 2 8 6 1 - 0 0 0 Drahtbügel M10 2“x90 (2 Stück pro Platte)

N y l o n  S p a n n b a n d

Datum 15.06.2015

16-16056-000 
Spannbandplatte 100x6-110mm 
mit Kettenglied

Datum 15.06.2015

16-16056-000 
Spannbandplatte 100x6-110mm 
mit Kettenglied

10-22718-024

10-22718-017

D r a h t b ü g e l

Datum 08.05.2015

16-22861-000 
Drahtbügel M10 2" 90mm 
mit Muttern

Datum 08.05.2015

16-22895-000 
Drahtbügel M12 VK70x102 
m.Mutter

Artikel-Nr. Beschreibung Maße

9 0 - 2 2 7 1 5 - 0 0 0 Drahtbügel M8 1” x  60

9 0 - 2 2 8 1 2 - 0 0 0 Drahtbügel M8 1” x 75

9 0 - 2 2 8 1 3 - 0 0 0 Drahtbügel M10 1” x 60

9 0 - 2 2 8 1 5 - 0 0 0 Drahtbügel M10 1,25” x 75

1 6 - 2 2 8 5 6 - 0 0 0 Drahtbügel M10 1,5” x  80

1 6 - 2 2 8 6 1 - 0 0 0 Drahtbügel M10 2” x 90

9 0 - 2 2 0 7 2 - 0 0 0 Drahtbügel M10 2,5” x 110

1 6 - 2 2 8 6 0 - 0 0 0 Drahtbügel M12 2” x 90

1 6 - 2 2 8 9 1 - 0 0 0 Drahtbügel M12 2,5” x 110

9 0 - 2 2 7 9 7 - 0 0 0 Drahtbügel M12 3” x 125

9 0 - 2 2 7 9 2 - 0 0 0 Drahtbügel M12 3,5” x 135

9 0 - 2 2 0 7 6 - 0 0 0 Drahtbügel M12 4” x 150 

9 0 - 2 2 7 9 8 - 0 5 0 Drahtbügel M12 5“ x 180

9 0 - 2 2 7 9 8 - 0 0 0 Drahtbügel M12 6“ x 205

9 0 - 2 2 8 9 3 - 0 0 0 Drahtbügel M10 VK50 x 80

9 0 - 2 2 8 9 4 - 0 0 0 Drahtbügel M10 VK60 x 100

1 6 - 2 2 8 9 5 - 0 0 0 Drahtbügel M12 VK70 x 102

B e f e s t i g u n g e n

L i e g e b o x a b t r e n n u n g e n

Datum
15.06.2015

16-22112-150 Str
ohkehrrin

g für 1,5
"

Artikel-Nr. Beschreibung

1 6 - 2 2 1 1 2 - 1 5 0 Strohkehrring für 1,5“ Rohr

1 6 - 2 2 1 1 2 - 2 0 0 Strohkehrring für 2“ Rohr

1 6 - 2 2 1 1 2 - 2 5 0 Strohkehrring für 2,5“ Rohr 

1 6 - 2 2 1 1 2 - 3 0 0 Strohkehrring für 3“ Rohr16-22112-xxx

Artikel-Nr. Beschreibung

9 0 - 2 2 5 1 1 - 0 9 0 Schwerlastdübel  M10x90, feuerverzinkt  

9 0 - 2 2 5 1 3 - 0 9 5 Schwerlastdübel  M12x95, feuerverzinkt 

9 0 - 2 2 5 1 3 - 1 4 5 Schwerlastdübel  M12x145, feuerverzinkt

9 0 - 2 2 5 1 7 - 1 1 5 Schwerlastdübel  M16x115, feuerverzinkt

9 0 - 2 2 5 1 7 - 1 5 0 Schwerlastdübel  M16x150, feuerverzinkt

S c h w e r l a s t d ü b e l

08
.0
5.
20

15

Schrauben

Artikel-Nr. Beschreibung

9 0 - 5 8 1 1 6 - 0 4 0 Schlagdübel VA 6x40

9 0 - 5 8 0 1 6 - 0 8 0 Schlagdübel VA 8x80

9 0 - 5 8 0 1 6 - 0 8 1 Schlagdübel VA 8x80 mit U-Scheibe

S c h l a g d ü b e l  V 2 A
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Schrauben

Datum 23.09.2015

90-58016-081 
Nageldübel  VA 8x80, 
mit Scheibe 8x25-2m

Artikel-Nr. Beschreibung

9 0 - 1 2 1 1 0 - 0 6 0 Holzschraube M10x60

9 0 - 1 2 1 1 0 - 0 8 0 Holzschraube M10x80

H o l z s c h r a u b e n 

08
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Schrauben

Artikel-Nr. Beschreibung

9 0 - 2 2 0 9 5 - 0 5 0 Schlossschraube M10x50

9 0 - 2 2 0 9 5 - 0 7 0 Schlossschraube M10x70

S c h l o s s s c h r a u b e n

08
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15

Schrauben

D
at
um

:

Artikel-Nr. Beschreibung

9 8 - 1 0 0 1 0 - 0 4 0 Bolzen + Mutter M10x40

9 8 - 1 0 0 1 0 - 0 5 0 Bolzen + Mutter M10x50

9 8 - 1 0 0 1 0 - 0 6 0 Bolzen + Mutter M10x60 

9 8 - 1 0 0 1 0 - 0 8 0 Bolzen + Mutter M10x80

9 8 - 1 0 0 1 0 - 1 0 0 Bolzen + Mutter M10x100

9 8 - 1 0 0 1 0 - 1 2 0 Bolzen + Mutter M10x120

9 8 - 1 0 0 1 2 - 0 4 0 Bolzen + Mutter M12x40

9 8 - 1 0 0 1 2 - 0 5 0 Bolzen + Mutter M12x50

9 8 - 1 0 0 1 2 - 0 6 0 Bolzen + Mutter M12x60

9 8 - 1 0 0 1 2 - 0 8 0 Bolzen + Mutter M12x80

9 8 - 1 0 0 1 2 - 0 9 0 Bolzen + Mutter M12x90

9 8 - 1 0 0 1 2 - 1 0 0 Bolzen + Mutter M12x100

9 8 - 1 0 0 1 2 - 1 2 0 Bolzen + Mutter M12x120

B o l z e n  m i t  M u t t e r
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Schrauben
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Schrauben
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98-10010-xxx

98-10012-xxx



KOMFORT FÜR IHRE TIERE

Tun Sie Ihren Tieren etwas Gutes. Profitieren Sie von verschiedensten Ausstattungen und geben Sie Ihren Tieren ein Zuhause. 
Für eine maximale Leistungsfähigkeit.

Liegeplätze



3 1

Artikel-Nr. Beschreibung

PE-Rohr 200

1 7 - 1 2 1 2 5 - 2 0 0 PE Rohr 200 mm, 9,6 mm Wandstärke p/m

9 0 - 2 2 7 2 8 - 2 0 0 Kappbügel mit 1 Lippe, Innenwandhöhe 200 mm

9 0 - 2 2 5 1 1 - 0 9 0 Schwerlastdübel M10 x 090 feuerverzinkt

PE-Rohr 160

1 7 - 1 2 1 2 0 - 1 6 0 PE Rohr 160 mm, 6,2 mm Wandstärke p/m

1 6 - 2 2 7 2 5 - 1 0 0 Abstandhalter für 160 mm Rohr flach, 50 x 8 mm, Abstand 
von unten 100 mm

9 0 - 2 2 5 1 3 - 0 9 5 Schwerlastdübel M12 x 095 feuerverzinkt

9 0 - 2 2 7 2 8 - 1 7 0
Kappbügel mit 1 Lippe,  
Innenwandhöhe 170 mm

9 0 - 2 2 5 1 1 - 0 9 0 Schwerlastdübel M10 x 090 feuerverzinkt

1 6 - 1 7 2 5 2 - 0 0 0 Halter Druckrohr DN 160

1 6 - 2 2 8 6 1 - 0 0 0 Drahtbügel M10 2“ x 90 (2 pro Halter)

PE-Rohr 125

1 7 - 1 2 1 2 5 - 1 2 5 PE Rohr 125 mm, 7,3 mm Wandstärke p/m

9 0 - 2 2 7 2 8 - 1 3 0
Kappbügel mit 1 Lippe,  
Innenwandhöhe 135 mm

9 0 - 2 2 5 1 1 - 0 9 0 Schwerlastdübel M10 x 090 feuerverzinkt

P E - B u g r o h r

•	 Runde Form
•	 Kühe liegen besser in der Box
•	 Saubere Liegeplätze
•	 Sehr langlebig da aus PE 
•	 PE-Rohr 160 mm 
	 mit Wandstärke von 6,2 mm
•	 PE-Rohr 125 mm  

mit Wandstärke von 7,3 mm
•	 PE-Rohr 200 mm mit 
	 Wandstärke von 9,6 mm

L i e g e p l ä t z e

Datum 11.08.2015

99-00099-369 Abstandshalter für 160mm Rohr

10

16

Datum 15.06.2015

90-22728-130 
Kappbügel mit 1 Lippe 
für Rohr 125mm

16-22725-100 90-22728-xxx 16-17252-000

3 0

PE-Rohr 160-125 mm mit Kappbügel 1 Lippe

PE-Rohr 160  mm mit erhöhtem Halter

PE-Rohr 125 mm an Liegeboxabtrennung 2”
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P o l y l a t e x  M a t r a t z e  m i t  G u m m i t o p m a t t e

•	 Gummimatte mit Gewebeprofil 
	 3,2 mm dick (200 cm breit)
•	 In zwei Ausführungen: 

Wellenprofil 3,2 mm  
Gewebeprofil 3,2 mm

•	 Oder Gummitopmatte 8 mm mit extra
	 starkem Gewebe, an der Oberseite 
	 Hammerschlagprofil
•	 Polylatex Matratze, 40 mm dick, 
	 aus einer Kombination aus PU und Latex
•	 Stabil und langlebig (Gewicht 240 kg/m3)
•	 Keine Kuhlenbildung
•	 DLG getestet
•	 Leicht zu reinigen

3 2

L i e g e p l ä t z e

Artikel-Nr. Beschreibung

Topmatte

4 1 - 5 5 0 7 8 - 2 0 0 Topmatte Bioret 3,2 mm 200 cm breit,  
mit Einlage und Wellenprofil

4 1 - 5 5 0 7 3 - 2 0 0 Topmatte 3,2 mm 200 cm breit,  
mit Gewebeprofil   

4 1 - 5 5 0 9 0 - 1 9 0 Topmatte 8 mm 190 cm breit, 
mit extra starkem Gewebe p/m

Matratzen

4 3 - 5 8 0 7 7 - 1 8 0 Polylatex Matratze 100 x 180 x 4 cm

4 9 - 5 8 0 6 6 - 0 5 0 Rolle Plastikfolie 0,2 mm, 50 x 4 m

0 5 - 0 6 0 0 1 - 0 5 0 Rolle Klebeband 50 mm

Befestigung

9 8 - 5 8 1 2 0 - 0 0 0 Aluprofil 300 cm inkl. Schlagdübel VA 8 x 80

4 0 - 5 8 1 1 6 - 2 0 0 PE-Montageschiene 2000 x 20 x 25 mm,  
inkl. Schlagdübel VA 8 x 80

9 8 - 5 5 0 0 6 - 3 0 0 Befestigungsschiene VA 8 x 15 x 3000 mm 90° inkl. 
Schlagdübel VA 8 x 80 + Abschlussgummi hinten u. vorne

4 9 - 5 6 0 2 0 - 1 0 0 Abschlussgummi vorne 100 x 20 mm L = 1000 mm

4 9 - 5 6 0 1 0 - 2 0 0 Abschlussgummi hinten 200 x 10 mm
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       Pacific Waterbed

Beerepoot Stalinrichtingen BV  ▪  Tel. (+31)(0)346 35 19 34  ▪  Fax. (+31)(0)346 35 47 41  ▪  www.beerepootagri.com

 
 

Pacific Waterbed New Generation 

The characteristics still stay the same as the old one: 

Marry the shape of the cow without pressure points. 
Natural insulation of rubber in  roll up to 50 mattress. 
The reliability of the double textile reinforcement 
inside the rubber.  
An adapted non-skid structure. 
Hygienic and easy of maintenance due to convex surface. 
Immediate flow of the liquids after lifting of the animal. 
A simple and fast installation 

Each cubicle has an independent water reserve. 
 
The pacific waterbed has been improved according the comments we had from our 
customers. If the resistance and comfort were certified they were a humidity problem. 
Therefore we kept the same product but changed the design as you can see below:.  

Central part that allows good 
ventilation from the sides what 

fights against humidity by 
reducing the cow sweat. 

Top and bottom part of the Waterbed. 

The grooves going down to the end of the 
cubicles help to improve the runoff of the 
liquids again to fight against the humidity what 
is the main factor of bacteria development. 

 

Fragen?       Tel: +49 (0) 4950 805590

Topmatte 8 mm, HammerschlagprofilWellenprofil Gewebeprofil
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L a t e x - U n t e r l a g e  m i t  W a s s e r t a s c h e n
A Q U A S T A R  U L T I M A T E                         
mit der Wirkung eines Wasserbettes 

•	 Weniger Hitzestress durch 
	 kühlenden Effekt
•	 Optimale Gewichtsverteilung
•	 Verbesserte Durchblutung
•	 Längere Wiederkauzeiten
•	 Erhöhung der zyklischen Liegezeiten
•	 Haut- und gelenkschonend
•	 Positiver Einfluss auf die Milchleistung
•	 Sicherstellung für geschütztes
	 Abliegen durch Latexmatratze
•	 Optimale Hygienebedingungen
•	 Dicke: 40 mm Wassertasche + 35 mm 
	 Latexmatratze = 75 mm insgesamt

Artikel-Nr. Beschreibung

4 4 - 1 1 7 0 0 - 1 1 0 Wasserbett Aquastar Ultimate 110 x 180 cm

4 4 - 1 1 7 0 0 - 1 1 2 Wasserbett Aquastar Ultimate 112,5 x 180 cm

4 4 - 1 1 7 0 0 - 1 1 5 Wasserbett Aquastar Ultimate 115 x 180 cm

4 4 - 1 1 7 0 0 - 1 1 7 Wasserbett Aquastar Ultimate 117,5 x 180 cm

4 4 - 1 1 7 0 0 - 1 2 0 Wasserbett Aquastar Ultimate 120 x 180 cm

4 4 - 1 1 7 0 0 - 1 2 5 Wasserbett Aquastar Ultimate 125 x 180 cm

AquaBoard optional lieferbar

B e s t e r
K o m f o r t
f ü r  I h r e

K ü h e !

L i e g e p l ä t z e

W e i t e r e  V o r t e i l e
d u r c h  E i n s e t z e n  d e s
A q u a B o a r d s : 

•	 Das Gewicht des Tieres wird sanft

	 aufgefangen

•	 Hohe Elastizität und Flexibilität

•	 Kühe können die Vorderbeine über

	 das AquaBoard legen

•	 Maximaler Tierkomfort

AquaBoard

Wasserdeckmatte

Wasserbeutel

Latexschaum

K r a i b u r g

G u m m i m a t t e
K R A I B U R G  -  M a x i B O X                         

•	 Komfort-Tiefbox
•	 Anschmiegsames Luftpolsterprofil  
	 an der Unterseite
•	 Ergonomisch geformte Bugschwelle  
	 für vorne und Gummikante für hinten
•	 Intelligentes Oberflächen-Profil hält  
	 Einstreu besonders gut
•	 Integriertes Gefälle im hinteren Bereich
•	 Drainage-Rillen und -Öffnungen sorgen  
	 für trockenere Liegeflächen
•	 Spart Einstreu im Vergleich zur  
	 klassischen Tiefbox
•	 Empfohlene Einstreuschicht: 3-5 cm

N o p p e n m a t t e n

Artikel-Nr. Beschreibung

4 1 - 5 5 0 8 5 - 1 5 0 Gummimatte BP 20, 150 cm breit, per Meter

4 1 - 5 5 0 8 5 - 1 6 0 Gummimatte BP 20, 160 cm breit, per Meter

4 1 - 5 5 0 8 5 - 1 8 0 Gummimatte BP 20, 180 cm breit, per Meter

4 1 - 5 5 0 9 5 - 1 8 0 Gummimatte BP 25, 180 cm breit, per Meter

4 1 - 5 5 1 0 0 - 1 9 0 Gummimatte BP 33, 190 cm breit, per Meter

9 8 - 5 5 0 0 6 - 3 0 0 Befestigungsschiene VA 38 x 15 x 3000 mm 90° inkl. Schlagdübel VA 8 x 80

P r e i s e 
u n d

A b m e s s u n g e n
a u f

A n f r a g e



Laufgangbeläge und
Melkstandböden

STEIGERN SIE DAS WOHLBEFINDEN

Elastische Beläge im Stall dienen der Tier- bzw. Klauengesundheit, der besseren Brunsterkennung und dem 
Wohlbefinden der Kühe. Sie ermöglichen ein bequemes und gelenkschonendes Gehen und Stehen.

EINFACHE
REINIGUNG
GARANTIERT!
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Artikel-Nr. Beschreibung

4 1 - 5 5 0 7 7 - 0 0 0 Laufgangbelag N18 mit Gewebeeinlage / m²

G u m m i m a t t e n
i m  L a u f g a n g  o d e r  M e l k s t a n d

Als Bahnenware wird der Laufgangbelag 18 mm von Huber Technik genau passend befestigt. 
Besonders elegant ist die Verlegung unter führungslosen Mistschiebern (Kettenschiebern); hier
werden ein oder zwei Gummibahnen schwimmend und nahezu ohne Befestigung verlegt.

Bahnenware lässt sich sehr schnell verlegen und eignet sich deshalb hervorragend für die Sanierung im laufenden Betrieb.
Die Bahn wird durch die Befestigung gegen seitliches Verrutschen gesichert. Im Unterschied zu Puzzlematten müssen die 
schweren Gummibahnen nicht durch Befestigung niedergehalten werden.

•	 Sicherer, rutschfester Stand
•	 Das Entmistungssystem muss für trockene und
	 saubere Laufgänge sorgen
•	 Klauenabrieb muss möglich sein

A u c h
f ü r  d e n

L a u f g a n g
g e e i g n e t !

L a u f g a n g b e l ä g e  u n d  M e l k s t a n d b ö d e n

G u m m i m a t t e  M a g e l l a n ®  G r o o v e
f ü r  d e n  a k t i v e n  L a u f g a n g

Magellan® ist der erste aktive Laufgang der Kuhkomfort und Sicherheit kombiniert. Die gerillte Oberfläche stellt sicher, 
dass der Urin sofort in kleine Drainagekanäle abgeleitet wird. Durch die Verringerung der Flüssigkeitsoberfläche wird die 
Verdampfung von Ammoniak gehemmt und somit eine erhebliche Emissionsreduzierung im Kuhstall bewirkt.

Die am Mistschieber angebrachte Finger-Gummileiste bewirkt, dass alle Drainagekanäle und die komplette Lauffläche
von Flüssigmist befreit werden. Dies gewährleistet eine trockene Klaue und ist somit ideal zur Vorbeugung von 
Klauenkrankheiten wie z.B. Mortellaro geeignet. 

Erleichterte Bewegungen der Kühe in einem gesunden Umfeld sind erforderlich, um Ihre Tiere zu schützen und 
gleichzeitig die Rentabilität des Züchters zu erhöhen.

Artikel-Nr. Beschreibung

4 1 - 5 5 0 8 1 - 0 0 0 Laufgangbelag Magellan Groove / m²

3 9



Fressplätze

FÜR IHREN FUTTERTISCH

Optimales Kuhhandling: Unser umfassendes Sortiment an Fress- und Diagonalgittern deckt 
unterschiedlichste Anforderungen der Landwirte ab. Wählen Sie zum Beispiel zwischen verschiedenen Gitterhöhen,
Kopföffnungen und Sicherheitsmechanismen. Tierfreundlich, robust, leicht bedienbar.



4 34 2

S i c h e r h e i t s f r e s s g i t t e r  M o d e l l  B E  (ab 18 Monate)

T i e r f r e u n d l i c h :                         

•	 Gitterhöhe 100 cm
•	 Standardisierte große Kopföffnung: Oben 44 cm, unten 37 cm
•	 Großer Fressbereich durch mitschwenkenden Fangarm unten
•	 Keine vorstehenden bzw. störenden Teile
•	 Solide und geräuscharme Bauweise

R o b u s t  u n d  z u v e r l ä s s i g :                         

•	 Ober- und Unterrohr aus dickwandigem 2“ Rohr (3,6 mm dick)
•	 Fangarm aus 1,25“ Rohr, mit PE-Transponderabweiser
•	 Fangsystem: 1“ Bedienungsrohr
•	 Sicheres und schnelles Verriegelungssystem mit einfacher Bedienung
•	 Einzelplatzverriegelung

F r e s s g i t t e r

Artikel-Nr. Beschreibung

2 6 - 2 2 5 9 0 - 4 7 9 Sicherheitsfressgitter GV Typ BE 480 cm, 7 Fressplätze

2 6 - 2 2 5 9 0 - 4 3 9 Sicherheitsfressgitter GV Typ BE 440 cm, 7 Fressplätze 

2 6 - 2 2 5 9 0 - 3 2 4 Sicherheitsfressgitter GV Typ BE 325 cm, 5 Fressplätze 

2 6 - 2 2 5 9 0 - 2 5 9 Sicherheitsfressgitter GV Typ BE 260 cm, 4 Fressplätze 

2 6 - 2 2 5 9 0 - 1 9 4 Sicherheitsfressgitter GV Typ BE 195 cm, 3 Fressplätze 

2 6 - 2 2 5 9 0 - 1 2 9 Sicherheitsfressgitter GV Typ BE 130 cm, 2 Fressplätze 

2 6 - 2 2 5 9 0 - 0 0 0 Sicherheitsfressgitter GV Typ BE, nach Maß pro Stand, Standbreite 62-69 cm

2 6 - 2 2 5 9 1 - 0 0 0 Sicherheitsfressgitter GV Typ BE, nach Maß pro Stand, Standbreite 70-90 cm

2 6 - 2 2 5 9 2 - 0 0 0 Sicherheitsfressgitter GV Typ BE, nach Maß pro Stand, Standbreite 91-110 cm

Datum 04.01.2016

26-22590-324
-64er Stand- Sicherheitsfressgitter 
324cm 5FP Mod.BE mit Betonanker

19 43

324

2"1 14"1 14"

1 14"

1 14" 2"

1"

10
0

52
 - 

57 +10/15

0
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Zubehör für Fressgitter ab Seite 51
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S e l b s t s c h l i e ß e n d e s  F r e s s g i t t e r

M o d e l l  K S  (ab 18 Monate)

T i e r f r e u n d l i c h :                         

•	 Gitterhöhe 100 cm
•	 Kopföffnung 37 cm
•	 Halsweite 20 cm
•	 Keine vorstehenden bzw. störenden Teile
•	 Solide und geräuscharme Bauweise

R o b u s t  u n d  z u v e r l ä s s i g :      
                   
•	 Ober- und Unterrohr aus VK50
•	 Fangarme aus dickwandigem 1“ Rohr, 
	 mit Transponderabweiser
•	 Fangsystem: 1“ Bedienungsrohr
•	 Einfache und leichte Bedienung 

F r e s s g i t t e r

4 4

Artikel-Nr. Beschreibung

2 1 - 2 2 5 6 0 - 4 8 5 Selbstschl. Fressgitter GV Typ KS, 490 cm, 7 Fressplätze 

2 1 - 2 2 5 6 0 - 4 7 5 Selbstschl. Fressgitter GV Typ KS, 480 cm, 7 Fressplätze

2 1 - 2 2 5 6 0 - 3 2 4 Selbstschl. Fressgitter GV Typ KS, 325 cm, 5 Fressplätze

2 1 - 2 2 5 6 0 - 2 5 9 Selbstschl. Fressgitter GV Typ KS, 260 cm, 4 Fressplätze

2 1 - 2 2 5 6 0 - 1 9 4 Selbstschl. Fressgitter GV Typ KS, 195 cm, 3 Fressplätze

2 1 - 2 2 5 6 0 - 1 2 9 Selbstschl. Fressgitter GV Typ KS, 130 cm, 2 Fressplätze

2 1 - 2 2 5 6 7 - 0 6 5 Selbstschl. Fressgitter GV Typ KS, nach Maß pro Stand, Standbreite 50-65 cm

2 1 - 2 2 5 6 8 - 0 7 5 Selbstschl. Fressgitter GV Typ KS, nach Maß pro Stand, Standbreite 66-75 cm

2 1 - 2 2 5 6 9 - 0 9 0 Selbstschl. Fressgitter GV Typ KS, nach Maß pro Stand, Standbreite 76-90 cm

Datum 13.04.2015

21-22560-324 
Freßgitter 324cm 5FP 
100cm HW 20

10
0

52
-5

7

64 20
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�35x20mm 50x50mm

50x50mm

1"

0

+10/15
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F r e s s g i t t e r

S e l b s t s c h l i e ß e n d e s  F r e s s g i t t e r

M o d e l l  K S  (12 - 18 Monate)

•	 Gitterhöhe 100 cm
•	 Kopföffnung 37 cm
•	 Halsweite 18 cm
•	 Ober- und Unterrohr aus VK50
•	 Fangarme aus dickwandigem 1“ Rohr
•	 Einfache und leichte Bedienung 

Datum 13.04.2015

22-22351-324 
Freßgitter 324cm 6FP 
100cm HW18

0

+10/15

52 18

324

10
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7

50x50mm

50x50mm1"

1"

1" �35x20mm

Artikel-Nr. Beschreibung

2 2 - 2 2 3 5 1 - 3 2 4 Selbstschl. Fressgitter Färsen Typ KS, 325 cm, 6 Fressplätze

2 2 - 2 2 3 5 1 - 0 0 0 Selbstschl. Fressgitter Färsen Typ KS,  
nach Maß pro Stand, Standbreite < 60 cm

2 2 - 2 2 3 5 2 - 0 0 0 Selbstschl. Fressgitter Färsen Typ KS,  
nach Maß pro Stand, Standbreite 60-70 cm

Zubehör für Fressgitter ab Seite 51
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Artikel-Nr. Beschreibung

2 2 - 2 2 3 6 1 - 3 2 4 Selbstschl. Fressgitter JV Typ KS, 325 cm, 7 Fressplätze

2 2 - 2 2 3 6 1 - 0 0 0 Selbstschl. Fressgitter JV Typ KS,  
nach Maß pro Stand, Standbreite < 55 cm, 
verstellb. Halsweite 12-19  cm

S e l b s t s c h l i e ß e n d e s  F r e s s g i t t e r

M o d e l l  K S  (2 - 12 Monate)

•	 Gitterhöhe 82 cm
•	 Kopföffnung 34 cm
•	 Halsweite verstellbar 12-19 cm  
•	 Ober- und Unterrohr aus VK50
•	 Fangarme aus dickwandigem 1“ Rohr
•	 Einfache und leichte Bedienung 

Datum 21.04.2015

22-22361-324 
Freßgitter 325/7 82cm
Jungvieh 2-12 Monate 

0

+10/15
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S c h w e d e n f r e s s g i t t e r  (ab 18 Monate)

•	 Gitterhöhe 86 cm
•	 Halsweite 20 cm
•	 Geeignet für Tiere mit Hörnern
•	 Keine vorstehenden bzw. störenden Teile
•	 Geräuscharm
•	 Unterrohr aus Vierkantrohr 60 x 60 mm
•	 Einfache und leichte Bedienung

Datum 14.04.2015

24-22305-324 
Schwedengitter 
324cm 5FP HW20

1,5"

1,5"

50x50mm1" 1"

86
52
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63 20
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+10/15

Artikel-Nr. Beschreibung

2 4 - 2 2 3 0 1 - 0 8 0 Schwedenfressgitter GV, nach Maß pro 
Stand, Standbreite 60-70 cm

2 4 - 2 2 3 0 2 - 0 8 0 Schwedenfressgitter GV, nach Maß pro 
Stand, Standbreite 71-80 cm 

F r e s s g i t t e r

Zubehör für Fressgitter ab Seite 51

D i a g o n a l f r e s s g i t t e r  (ab 2 Monate)

•	 Gitterhöhe 82 cm / 100 cm
•	 Geeignet für Kälber und Rinder
•	 Keine vorstehenden bzw.  
	 störenden Teile

Datum 16.06.2015

25-22370-324 
Diagonalgitter 324cm 7FP 
HW 30 GV 100cm

0

+10/15

L

HW HB

Datum 16.06.2015

25-22370-324 
Diagonalgitter 324cm 7FP 
HW 30 GV 100cm

0

+10/15

L

HW H

A b m e s s u n g e n  ( B x H ) :

•	 Großvieh (ab 18 Monaten): 

	 30 cm x 100 cm

•	 Jungvieh/Färsen (12 - 20 Monate): 

	 26 cm x 100 cm

•	 Jungvieh (6 - 12 Monate): 

	 23 cm x 82 cm

•	 Kälber (bis 6 Monate): 

	 20 cm x 82 cm

Artikel-Nr. Beschreibung

2 5 - 2 2 3 7 0 - 3 2 4 Diagonalgitter Großvieh ab 18 Mon., 325 cm

2 5 - 2 2 3 7 0 - 1 0 0 Diagonalgitter Großvieh ab 18 Mon., nach Maß pro Meter

2 5 - 2 2 3 7 2 - 3 2 4 Diagonalgitter Färsen 12-20 Mon., 325 cm

2 5 - 2 2 3 7 2 - 1 0 0 Diagonalgitter Färsen 12-20 Mon., nach Maß pro Meter

2 5 - 2 2 3 8 0 - 3 2 4 Diagonalgitter Jungvieh 6-12 Mon., 325 cm

2 5 - 2 2 3 8 0 - 1 0 0 Diagonalgitter Jungvieh 6-12 Mon., nach Maß pro Meter

2 5 - 2 2 3 8 2 - 3 2 4 Diagonalgitter Kälber 2-6 Mon., 325 cm

2 5 - 2 2 3 8 2 - 1 0 0 Diagonalgitter Kälber 2-6 Mon., nach Maß pro Meter

Zubehör für Fressgitter ab Seite 51
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5 15 0

Artikel-Nr. Beschreibung

9 0 - 2 1 2 5 1 - 0 1 5 Rohrträger VK70 - 2"/2,5" 15 cm Langloch

9 0 - 2 1 2 5 1 - 0 2 0 Rohrträger VK70 - 2"/2,5" 20 cm Langloch

1 6 - 2 2 8 6 0 - 0 0 0 Drahtbügel M12 2" x 90 mit Muttern

1 6 - 2 2 8 9 5 - 0 0 0 Drahtbügel M12 VK70 x 102 mit Muttern

1 6 - 2 2 8 9 1 - 0 0 0 Drahtbügel M12 2,5" x 110 mit Muttern

9 6 - 2 1 2 2 0 - 2 0 0 Rohr 2" verzinkt

1 6 - 2 1 2 3 4 - 2 0 0 Rohrverbinder 2" außen

9 6 - 2 1 2 2 0 - 2 5 0 Rohr 2,5" verzinkt

1 6 - 2 1 2 4 0 - 2 5 0 Rohrverbinder 2,5" innen

Datum 16.06.2015

Fressgitter aus Festen Rohren

50 0

+10/15

74

15

Rohrträger VK70 – 2“/2,5“ (15 oder 20 cm)

F r e s s g i t t e r

F r e s s g i t t e r  a u s

f e s t e n  R o h r e n

Das System besteht aus einem oder zwei
horizontalen Rohren, welche an Standrohren
oder Stützen montiert werden. So wird es
mehreren Tieren ermöglicht gleichzeitig zu
fressen, jedoch auch dominanten Kühen,
sich Platz zu verschaffen.

Zubehör für Fressgitter ab Seite 51

Z u b e h ö r

S t a n d r o h r e

Artikel-Nr. Beschreibung

Standrohre VK70 mit Fußplatte & Knotenblech

9 8 - 2 2 1 9 5 - 1 5 0 Standrohr VK70 x 150 cm

9 8 - 2 2 1 9 5 - 1 6 0 Standrohr VK70 x 160 cm

9 8 - 2 2 1 9 5 - 1 8 0 Standrohr VK70 x 180 cm

Standrohre 2,5” mit Fußplatte & Knotenblech

9 8 - 2 2 0 4 5 - 1 5 0 Standrohr 2,5” x 150 cm

9 8 - 2 2 0 4 5 - 1 6 0 Standrohr 2,5” x 160 cm

9 8 - 2 2 0 4 5 - 1 8 0 Standrohr 2,5” x 180 cm

Standrohre zum Einbetonieren

9 8 - 2 2 1 9 0 - 1 5 0 Standrohr VK70 x 150 cm

9 8 - 2 2 1 9 0 - 1 8 0 Standrohr VK70 x 180 cm 

9 8 - 2 2 0 4 0 - 1 5 0 Standrohr 2,5” x 150 cm

9 8 - 2 2 0 4 0 - 1 8 0 Standrohr 2,5” x 180 cm
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K u n s t s t o f f h ü l s e n  &  E n d k a p p e n 

Zum Aufdübeln Zum Einbetonieren

Artikel-Nr. Beschreibung

Kunststoffhülsen

9 5 - 2 1 2 6 4 - 2 0 0 Kunststoffhülse 2” x 180 mm

9 5 - 2 1 2 6 4 - 2 5 0 Kunststoffhülse 2,5” x 180 mm

9 5 - 2 1 2 6 4 - 3 0 0 Kunststoffhülse 3” x 180 mm

9 5 - 2 1 2 6 5 - 0 7 0 Kunststoffhülse VK70 x 180 mm

Endkappen

9 5 - 2 1 2 7 0 - 2 0 0 Endkappe 2”

9 5 - 2 1 2 7 0 - 2 5 0 Endkappe 2,5”

9 5 - 2 1 2 7 0 - 3 0 0 Endkappe 3”

9 5 - 2 1 2 7 1 - 0 7 0 Endkappe VK70
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95-21264-xxx

95-21270-xxx

95-21265-070

95-21271-070

V e r l ä n g e r u n g  &  R e p a r a t u r Artikel-Nr. Beschreibung

Standrohrverlängerung

9 5 - 2 2 1 8 4 - 0 2 5 Standrohrverlängerung 2,5“ x 25 cm

9 5 - 2 2 1 8 5 - 0 2 5 Standrohrverlängerung VK70 x 25 cm

Reparaturrohr

9 5 - 2 2 1 3 1 - 0 0 0 Reparaturrohr 50 cm für Standrohr 2,5“
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M a n t e l b u c h s e  f ü r  S t a n d r o h r

95-2218x-025 95-22131-000

Artikel-Nr. Beschreibung

9 5 - 2 1 2 0 8 - 0 0 1 Mantelbuchse VK70 – 250 mm verzinkt

9 5 - 2 1 2 0 8 - 0 0 2 Deckel für Mantelbuchse

Datum 18.06.2015

95-21208-001 
Mantelbuchse mit Deckel 
für VK 70



5 35 2

Z u b e h ö r

W i n k e l e i s e n

F r e s s g i t t e r

M o n t a g e t e i l e

Artikel-Nr. Beschreibung

6 8 - 7 3 4 1 7 - 0 0 0 Montagewinkel 60 x 6, 60 mm, 1 Langloch

6 8 - 7 3 4 1 9 - 0 0 0 Montagewinkel 60 x 6, 60 mm, 1 Langloch quer

9 0 - 2 2 1 6 0 - 0 0 0 Winkeleisen 60 x 6, 100 mm, 2 Langloch

9 0 - 2 2 2 7 1 - 0 0 0 Winkeleisen 60 x 6, 190 mm, 2 Langloch 

9 0 - 2 2 2 7 2 - 0 0 0 Montagewinkel 150 x 100 x 8 mm 

6 8 - 7 3 4 1 5 - 0 0 6 Montagewinkel 60 x 6, 90 mm, 1 Langloch

9 0 - 2 2 2 7 8 - 0 0 0 Winkeleisen 60 x 6, 140 mm, 1 Rundloch

9 0 - 2 2 2 7 9 - 0 0 0 Winkeleisen 60 x 6, 140 mm, 1 Langloch 

9 0 - 2 2 2 8 5 - 0 0 0 Winkeleisen 60 x 6, 140 mm, 2 Langloch 

9 0 - 2 2 2 8 9 - 0 0 0 Winkeleisen 60 x 6, 240 mm, 2 Langloch 

9 0 - 2 2 2 9 1 - 0 0 0 Winkeleisen 60 x 6, 290 mm, 2 Langloch 
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68-73417-000 
Winkel 60x6  60mm

68-73419-000 
Winkel 60x6  60mm

90-22160-000 
Winkel 60x6-100mm 

90-22271-000 
Winkel 60x6 190mm VSL

90-22272-000 
Winkel 150 x 100 x 8mm

90-22276-000 
Winkel 60x6 140mm

90-22277-000 
Winkel 60x6 190mm 

90-22278-000 
Winkel 60x6 140mm 

90-22279-000 
Winkel 60x6 140mm

90-22285-000 
Winkel 60x6 140mm 

90-22291-000 
Winkel 60x6 290mm 

90-22289-000 
Winkel 60x6 240mm 

90-22286-000 
Winkel 60x6 180mm 
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68-73415-006
Winkel 60x6 90mm 
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68-73417-000 
Winkel 60x6  60mm

68-73419-000 
Winkel 60x6  60mm

90-22160-000 
Winkel 60x6-100mm 

90-22271-000 
Winkel 60x6 190mm VSL

90-22272-000 
Winkel 150 x 100 x 8mm

90-22276-000 
Winkel 60x6 140mm

90-22277-000 
Winkel 60x6 190mm 

90-22278-000 
Winkel 60x6 140mm 

90-22279-000 
Winkel 60x6 140mm

90-22285-000 
Winkel 60x6 140mm 

90-22291-000 
Winkel 60x6 290mm 

90-22289-000 
Winkel 60x6 240mm 

90-22286-000 
Winkel 60x6 180mm 
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Winkel 60x6 90mm 
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68-73417-000 
Winkel 60x6  60mm

68-73419-000 
Winkel 60x6  60mm

90-22160-000 
Winkel 60x6-100mm 

90-22271-000 
Winkel 60x6 190mm VSL

90-22272-000 
Winkel 150 x 100 x 8mm

90-22276-000 
Winkel 60x6 140mm

90-22277-000 
Winkel 60x6 190mm 

90-22278-000 
Winkel 60x6 140mm 

90-22279-000 
Winkel 60x6 140mm

90-22285-000 
Winkel 60x6 140mm 

90-22291-000 
Winkel 60x6 290mm 

90-22289-000 
Winkel 60x6 240mm 

90-22286-000 
Winkel 60x6 180mm 

93
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Winkel 60x6 90mm 
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90-22271-000	 90-22272000	 68-73415-006	
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68-73417-000 
Winkel 60x6  60mm

68-73419-000 
Winkel 60x6  60mm

90-22160-000 
Winkel 60x6-100mm 

90-22271-000 
Winkel 60x6 190mm VSL

90-22272-000 
Winkel 150 x 100 x 8mm

90-22276-000 
Winkel 60x6 140mm

90-22277-000 
Winkel 60x6 190mm 

90-22278-000 
Winkel 60x6 140mm 

90-22279-000 
Winkel 60x6 140mm

90-22285-000 
Winkel 60x6 140mm 

90-22291-000 
Winkel 60x6 290mm 

90-22289-000 
Winkel 60x6 240mm 

90-22286-000 
Winkel 60x6 180mm 
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68-73417-000 
Winkel 60x6  60mm

68-73419-000 
Winkel 60x6  60mm

90-22160-000 
Winkel 60x6-100mm 

90-22271-000 
Winkel 60x6 190mm VSL

90-22272-000 
Winkel 150 x 100 x 8mm

90-22276-000 
Winkel 60x6 140mm

90-22277-000 
Winkel 60x6 190mm 

90-22278-000 
Winkel 60x6 140mm 

90-22279-000 
Winkel 60x6 140mm

90-22285-000 
Winkel 60x6 140mm 

90-22291-000 
Winkel 60x6 290mm 

90-22289-000 
Winkel 60x6 240mm 

90-22286-000 
Winkel 60x6 180mm 
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68-73417-000 
Winkel 60x6  60mm

68-73419-000 
Winkel 60x6  60mm

90-22160-000 
Winkel 60x6-100mm 

90-22271-000 
Winkel 60x6 190mm VSL

90-22272-000 
Winkel 150 x 100 x 8mm

90-22276-000 
Winkel 60x6 140mm

90-22277-000 
Winkel 60x6 190mm 

90-22278-000 
Winkel 60x6 140mm 

90-22279-000 
Winkel 60x6 140mm

90-22285-000 
Winkel 60x6 140mm 

90-22291-000 
Winkel 60x6 290mm 

90-22289-000 
Winkel 60x6 240mm 

90-22286-000 
Winkel 60x6 180mm 
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68-73417-000 
Winkel 60x6  60mm

68-73419-000 
Winkel 60x6  60mm

90-22160-000 
Winkel 60x6-100mm 

90-22271-000 
Winkel 60x6 190mm VSL

90-22272-000 
Winkel 150 x 100 x 8mm

90-22276-000 
Winkel 60x6 140mm

90-22277-000 
Winkel 60x6 190mm 

90-22278-000 
Winkel 60x6 140mm 

90-22279-000 
Winkel 60x6 140mm

90-22285-000 
Winkel 60x6 140mm 

90-22291-000 
Winkel 60x6 290mm 

90-22289-000 
Winkel 60x6 240mm 

90-22286-000 
Winkel 60x6 180mm 
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68-73417-000 
Winkel 60x6  60mm

68-73419-000 
Winkel 60x6  60mm

90-22160-000 
Winkel 60x6-100mm 

90-22271-000 
Winkel 60x6 190mm VSL

90-22272-000 
Winkel 150 x 100 x 8mm

90-22276-000 
Winkel 60x6 140mm

90-22277-000 
Winkel 60x6 190mm 

90-22278-000 
Winkel 60x6 140mm 

90-22279-000 
Winkel 60x6 140mm

90-22285-000 
Winkel 60x6 140mm 

90-22291-000 
Winkel 60x6 290mm 

90-22289-000 
Winkel 60x6 240mm 

90-22286-000 
Winkel 60x6 180mm 
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68-73417-000 
Winkel 60x6  60mm

68-73419-000 
Winkel 60x6  60mm

90-22160-000 
Winkel 60x6-100mm 

90-22271-000 
Winkel 60x6 190mm VSL

90-22272-000 
Winkel 150 x 100 x 8mm

90-22276-000 
Winkel 60x6 140mm

90-22277-000 
Winkel 60x6 190mm 

90-22278-000 
Winkel 60x6 140mm 

90-22279-000 
Winkel 60x6 140mm

90-22285-000 
Winkel 60x6 140mm 

90-22291-000 
Winkel 60x6 290mm 

90-22289-000 
Winkel 60x6 240mm 

90-22286-000 
Winkel 60x6 180mm 
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68-73417-000 
Winkel 60x6  60mm

68-73419-000 
Winkel 60x6  60mm

90-22160-000 
Winkel 60x6-100mm 

90-22271-000 
Winkel 60x6 190mm VSL

90-22272-000 
Winkel 150 x 100 x 8mm

90-22276-000 
Winkel 60x6 140mm

90-22277-000 
Winkel 60x6 190mm 

90-22278-000 
Winkel 60x6 140mm 

90-22279-000 
Winkel 60x6 140mm

90-22285-000 
Winkel 60x6 140mm 

90-22291-000 
Winkel 60x6 290mm 

90-22289-000 
Winkel 60x6 240mm 

90-22286-000 
Winkel 60x6 180mm 
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68-73417-000 
Winkel 60x6  60mm

68-73419-000 
Winkel 60x6  60mm

90-22160-000 
Winkel 60x6-100mm 

90-22271-000 
Winkel 60x6 190mm VSL

90-22272-000 
Winkel 150 x 100 x 8mm

90-22276-000 
Winkel 60x6 140mm

90-22277-000 
Winkel 60x6 190mm 

90-22278-000 
Winkel 60x6 140mm 

90-22279-000 
Winkel 60x6 140mm

90-22285-000 
Winkel 60x6 140mm 

90-22291-000 
Winkel 60x6 290mm 

90-22289-000 
Winkel 60x6 240mm 

90-22286-000 
Winkel 60x6 180mm 
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Artikel-Nr. Beschreibung

9 8 - 2 2 6 9 0 - 0 0 0 Satz Montageteile VK70

9 8 - 2 2 6 9 0 - 0 0 5 Satz Montageteile VK70 + 5 cm

9 8 - 2 2 6 9 0 - 0 1 0 Satz Montageteile VK70 + 10 cm

9 8 - 2 2 6 9 0 - 0 1 5 Satz Montageteile VK70 + 15 cm

9 8 - 2 2 6 9 5 - 0 0 0 Satz Montageteile 2,5”

9 8 - 2 2 6 9 5 - 0 0 5 Satz Montageteile 2,5” + 5 cm

9 8 - 2 2 6 9 5 - 0 1 0 Satz Montageteile 2,5” + 10 cm

9 8 - 2 2 6 9 5 - 0 1 5 Satz Montageteile 2,5” + 15 cm

9 8 - 2 2 6 9 4 - 0 0 0 Satz Montageteile 3”

9 8 - 2 2 6 9 4 - 0 0 5 Satz Montageteile 3” + 5 cm

9 8 - 2 2 6 9 4 - 0 1 0 Satz Montageteile 3” + 10 cm

9 8 - 2 2 6 9 4 - 0 1 5 Satz Montageteile 3” + 15 cm

9 8 - 2 2 4 1 7 - 2 7 0 Satz Montageteile f. 2” Fressgitter an Standrohr VK70

9 8 - 2 2 4 1 7 - 2 2 5 Satz Montageteile f. 2” Fressgitter an Standrohr 2,5”

9 8 - 2 2 4 1 7 - 5 7 0 Satz Montageteile f. VK50 Fressgitter an Standrohr VK70

9 8 - 2 2 4 1 7 - 5 2 5 Satz Montageteile f. VK50 Fressgitter an Standrohr 2,5”
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15Satz Montageteile 
an Mittestandrohr VK70 D
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15Satz Montageteile an VK70
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98-2269X-XXX

98-22417-XXX
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20
1890-22218-001 Wandhalter für 2" 

Lang-Rundloch gr.Platte

Artikel-Nr. Beschreibung

9 0 - 2 2 2 1 8 - 0 1 5 Wandhalter Fressgitter schwenkbar 1,5“

9 0 - 2 2 2 1 8 - 0 2 0 Wandhalter Fressgitter schwenkbar 2“

W a n d h a l t e r

23
.0
7.
20

15Bedienungshebel

D
at
um

:

Datum 24.07.2015

90-22311-000 Kopfrohrhalter schwenkbar

Datum 18.06.2015

90-22311-000 Kopfrohrhalter schwenkbar

Datum 13.08.2015

90-22284-000 Kette mit Stift

11
.0

8.
20

15

Verriegelung Fressgitter

D
at

um
:

90-22493-050 Verriegelung Fressgitter lang 1,5" / VK50
90-22493-060 Verriegelung Fressgitter lang 2" / VK60

90-22492-050 Verriegelung Fressgitter 1,5" / VK50
90-22492-060 Verriegelung Fressgitter 2" / VK60

Datum 18.06.2015

20-22204-050 Knielattenhalter

Datum11.08.2015

98-22653-000 Schutzbügel

Datum11.08.2015

98-22653-000 Schutzbügel

Datum 18.06.2015

20-22298-050 Stützrad

11
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15

Verriegelung Fressgitter

D
at

um
:

90-22493-050 Verriegelung Fressgitter lang 1,5" / VK50
90-22493-060 Verriegelung Fressgitter lang 2" / VK60

90-22492-050 Verriegelung Fressgitter 1,5" / VK50
90-22492-060 Verriegelung Fressgitter 2" / VK60

11
.0

8.
20

15

Verriegelung Fressgitter

D
at

um
:

90-22493-050 Verriegelung Fressgitter lang 1,5" / VK50
90-22493-060 Verriegelung Fressgitter lang 2" / VK60

90-22492-050 Verriegelung Fressgitter 1,5" / VK50
90-22492-060 Verriegelung Fressgitter 2" / VK60

Datum 13.08.2015

90-22282-105 Drehstange

90-22282-xxx

Datum 13.08.2015

90-22284-000 Kette mit Stift

Datum 13.08.2015

90-22284-000 Kette mit Stift

Datum 13.08.2015

90-22282-105 Drehstange

Artikel-Nr. Beschreibung

2 0 - 2 2 4 2 0 - 0 0 0 Bedienungshebel BE-Gitter

2 0 - 2 2 4 1 1 - 0 0 0 Bedienungshebel KS-Gitter

2 4 - 2 2 4 1 4 - 0 0 0 Bedienungshebel Schwedengitter

Artikel-Nr. Beschreibung

9 0 - 2 2 3 1 1 - 0 0 0 Kopfrohrhalter, schwenkbar

9 0 - 2 2 8 1 3 - 0 0 0 Drahtbügel M10, 1” x 60 mit Muttern

9 0 - 2 2 8 1 5 - 0 0 0 Drahtbügel M10, 1,25” x 75 mit Muttern

9 8 - 1 0 0 1 0 - 1 0 0 Bolzen mit Mutter M10 x 100

9 6 - 2 1 2 2 0 - 1 0 0 Rohr 1“ verzinkt

9 0 - 2 2 2 8 4 - 0 0 0 Kette mit Stift

Artikel-Nr. Beschreibung

2 0 - 2 2 2 9 8 - 0 3 5 Stützrad an VK50 x 30 

2 0 - 2 2 2 9 8 - 1 5 0 Stützrad an 1,5”

2 0 - 2 2 2 9 8 - 2 0 0 Stützrad an 2”

2 0 - 2 2 2 9 8 - 0 5 0 Stützrad an VK50

2 0 - 2 2 2 9 8 - 0 6 0 Stützrad an VK60

2 0 - 2 2 2 0 4 - 0 3 5 Knielattenhalter an VK50 x 30

2 0 - 2 2 2 0 4 - 1 5 0 Knielattenhalter 1,5” 

2 0 - 2 2 2 0 4 - 2 0 0 Knielattenhalter 2” 

2 0 - 2 2 2 0 4 - 0 5 0 Knielattenhalter VK50 

2 0 - 2 2 2 0 4 - 0 6 0 Knielattenhalter VK60

9 8 - 2 2 6 5 3 - 0 0 0 Schutzbügel kpl.

Artikel-Nr. Beschreibung

9 0 - 2 2 2 8 2 - 1 0 5 Drehstange 105 cm

9 0 - 2 2 2 8 2 - 1 3 0 Drehstange 130 cm

9 0 - 2 2 2 8 4 - 0 0 0 Kette mit Stift

20-22298-XXX 20-22204-XXX

B e d i e n u n g s h e b e l

K o p f r o h r h a l t e r  s c h w e n k b a r

V e r r i e g e l u n g e n

S t ü t z r ä d e r ,  K n i e l a t t e n h a l t e r , 

S c h u t z b ü g e l

98-22653-000

Artikel-Nr. Beschreibung

9 8 - 2 2 4 9 3 - 0 5 0 Verriegelungssatz für VK50 Fressgitter 

9 8 - 2 2 4 9 3 - 0 6 0 Verriegelungssatz für 2” Fressgitter

3 0 - 2 2 4 9 4 - 1 0 0 Verriegelungssatz Ascon BE 101 cm

3 0 - 2 2 4 9 5 - 0 8 2 Verriegelungssatz Ascon VK50 82 cm

3 0 - 2 2 4 9 5 - 1 0 0 Verriegelungssatz Ascon VK50 100 cm

Datum 25.06.2015

39-22495-100 Verriegelung Ascon 100cm VK50
Datum 08.09.2015

39-22498-002 Verriegelungsrohr 1,5" Ascon

30-22494-xxx 30-22495-xxx



Effektive
Wasserversorgung

FÜR IHRE KÜHE UND RINDER

Ob selbstreinigend, frostsicher oder besonders platzsparend: Mit unseren hochwertigen Produkten richten Sie die
Wasserversorgung Ihrer Tiere auf Ihre spezifischen Anforderungen aus. Sorgen Sie mit maximaler Effizienz dafür, dass
Ihre Kühe und Rinder immer ausreichend zu trinken haben.

FÜR JEDE SITUATION
EINE OPTIMALE
LÖSUNG!
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V 2 A  W a s s e r t r ä n k e 
m i t  1 6 0   m m  A b l a u f 

•	 Einfache Reinigung durch großen Ablauf (160 mm)
•	 Seitlicher Anschluss für das Zirkulationssystem
•	 Serienmäßig mit Suevia Maxiflow-Schwimmer (3/4“ Anschluss)
•	 Robuste Schwimmerabdeckung
•	 Erhältlich mit Wandbefestigung oder mit Stützfüßen
•	 Abmessungen: 46 x 100 / 200 / 300 / 400 cm
•	 Wahlweise mit Schutzbügel aus VA

Artikel-Nr. Beschreibung

5 0 - 2 3 0 0 1 - 1 0 0 Wassertränke VA 100 cm kpl. Wandmontage

5 0 - 2 3 0 0 1 - 2 0 0 Wassertränke VA 200 cm kpl. Wandmontage

5 0 - 2 3 0 0 1 - 3 0 0 Wassertränke VA 300 cm kpl. Wandmontage

5 0 - 2 3 0 0 1 - 4 0 0 Wassertränke VA 400 cm kpl. Wandmontage

Optional mit Schutzbügel erhältlich:

5 0 - 2 2 0 3 4 - 1 0 0 Schutzbügel für Wassertränke VA 100 cm

5 0 - 2 2 0 3 4 - 2 0 0 Schutzbügel für Wassertränke VA 200 cm

5 0 - 2 2 0 3 4 - 3 0 0 Schutzbügel für Wassertränke VA 300 cm

5 0 - 2 2 0 3 4 - 4 0 0 Schutzbügel für Wassertränke VA 400 cm

Alle Tränken auch in Bodenmontage lieferbar.

S c h w i m m e r -
k a s t e n

w e r k z e u g l o s
z u  ö f f n e n

W a s s e r v e r s o r g u n g

•	 Doppelwandige, isolierte Wassertränke  
	 aus hochwertigem Polyethylen
•	 Die Wassertränke hat einen runden Boden  
	 und eine große Ablauföffnung, dadurch ist  
	 die Tränke schnell zu reinigen
•	 Der isolierte Schwimmerkasten ist  
	 werkzeuglos zu öffnen

Artikel-Nr. Beschreibung

5 4 - 0 0 2 2 6 - 2 0 0 Wassertränke Big Spring Mod. 6200, 213 x 56 x 56 cm

5 4 - 0 0 2 2 6 - 3 0 0 Wassertränke Big Spring Mod. 6300, 366 x 56 x 56 cm

5 4 - 0 0 2 2 6 - 4 0 0 Wassertränke Big Spring Mod. 6400, 305 x 56 x 56 cm

5 6 - 0 0 2 2 4 - 5 0 0 Heizgerät 230V / 500W für Big Spring

5 4 - 0 0 2 2 3 - 1 0 0 Wassertränke Lil Spring Mod. 3100, 91 x 56 x 69 cm

5 4 - 0 0 2 2 3 - 2 0 0 Wassertränke Lil Spring Mod. 3200, 122 x 61 x 74 cm

5 6 - 0 0 2 2 4 - 2 5 0 Heizgerät 230V / 250W für Lil Spring

54-00226-200

54-00226-40054-00223-100

54-00226-300

W a s s e r t r ä n k e n
M o d e l l  S p r i n g

5 7
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W a s s e r v e r s o r g u n g

T r ä n k e b e c k e n  u n d  Z u b e h ö r

V e n t i l - T r o g t r ä n k e n

•	 Ideal für Laufställe  
•	 Besonders platzsparend, selbstreinigend
•	 Ganz aus robustem Edelstahl gefertigt
•	 Ruhiges und zügiges Tränken der Tiere  
	 durch hohen Wasserzufluss 

Artikel-Nr. Beschreibung

5 1 - 0 1 3 0 0 - 5 0 0 Ventil-Trogtränke Modell 500

5 1 - 0 1 3 0 0 - 6 0 0 Schwimmer-Trogtränke Modell 600

5 1 - 0 1 3 0 0 - 6 2 0 Schwimmer-Doppel-Trogtränke Modell 620

Modell 500 Modell 600

Modell 620

Z u b e h ö r  W a s s e r t r ä n k e n

59-01310-700 59-01310-723

59-01310-671

Artikel-Nr. Beschreibung

5 9 - 0 1 3 1 0 - 7 0 0 Schwimmerventil Maxiflow 3/4" Mod. 700 

5 9 - 0 1 3 1 0 - 7 2 3 Schwimmerventil Masterflow 3/4" Mod. 723

5 9 - 0 1 3 1 0 - 6 7 1 Membran-Hochleistungsventil 1/2”

5 0 - 2 3 0 1 4 - 0 0 0 Abdeckplatte 2-teilig VA kpl. scharnierend

5 9 - 2 2 0 3 4 - 0 0 0 Stopfen 160 mm aus Beton mit Polyesterdichtung

5 9 - 2 2 0 2 7 - 0 0 0 Stopfen Gummi für 6“ Auslauf

5 9 - 2 2 0 1 8 - 1 0 0 Stützfuß 100 cm für Wassertränke

5 9 - 2 2 0 2 1 - 0 0 3 Wandhalter für Wassertränke

5 9 - 8 2 1 0 0 - 0 0 0 Anschlussschlauch 50 mm x 50 cm, 
inkl. 2 VA-Schlauchschellen

5 9 - 2 2 0 2 3 - 0 0 0 Wassertränkenhalter an Standrohr

H e i z g e r ä t e  m i t  U m w ä l z p u m p e

Suevia 311 Suevia 312

Suevia 300 / 303 Suevia 309

Artikel-Nr. Beschreibung

5 6 - 0 1 0 1 0 - 3 0 0 Heizgerät 3000 W / 400 V Suevia Mod. 300, Pumpe 100 W

5 6 - 0 1 0 1 0 - 3 0 3 Heizgerät 3000 W / 230 V Suevia Mod. 303, Pumpe 100 W

5 6 - 0 1 0 1 0 - 3 1 1 Heizgerät 3000 W / 400 V Suevia Mod. 311, Pumpe 400 W

5 6 - 0 1 0 1 0 - 3 1 2 Heizgerät 6000 W / 400 V, Suevia Mod. 312, Pumpe 400 W

5 9 - 0 1 0 1 0 - 3 0 9 Durchflussanzeige Anschluss R3/4"

T r ä n k e b e c k e n
M o d e l l  1 2 0 0

•	 Große, tiefe Schale aus Edelstahl
•	 Widerstandsfähig, bruchsicher
•	 Geringe Wasserverluste durch nach innen  
	 gezogenen Schalenrand
•	 Sehr hoher Wasserzulauf von bis zu 20 L/min 

M o d e l l  2 5 R

•	 Große Tränkeschale aus Gusseisen, ganz emailliert
•	 Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil
•	 Wassermenge stufenlos einstellbar 

M o d e l l  1 1 5

•	 Große Tränkeschale aus Gusseisen, ganz emailliert
•	 Mit Moment Wasserregulierung: 
	 Zur Regulierung wird die Zunge angehoben und  
	 durch Drehen an der Regulierschraube der 
	 Wassernachlauf eingestellt oder auch ganz abgestellt 

M o d e l l  3 7 0

•	 Tränkeschale aus Gusseisen, ganz emailliert,  
	 mit Lernhilfe für Kälber
•	 Immer frisches und sauberes Wasser
•	 Wasserstand stufenlos einstellbar

Suevia 1200

Suevia 25R

Suevia 115

Suevia 370

Artikel-Nr. Beschreibung

5 1 - 0 1 0 0 1 - 2 0 0 Tränkebecken Modell 1200, Edelstahl

5 1 - 0 1 0 0 0 - 2 5 0 Tränkebecken Modell 25R, Gusseisen emailliert

5 1 - 0 1 0 0 0 - 1 1 5 Tränkebecken Modell 115, Gusseisen emailliert

5 1 - 0 1 0 0 0 - 3 7 0 Tränkebecken Modell 370, Gusseisen emailliert



Kuhhandling

MINIMALER AUFWAND, MAXIMALER SCHUTZ

Mit unseren Abtrenngittern organisieren Sie Ihren reibungslosen Kuh- und Rinderverkehr. Im Laufstall, auf dem Laufhof, 
auf der Weide.

•  TREIBEN
•  SELEKTIEREN
•  KUHVERKEHR
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Wir bieten Ihnen das komplette Programm an Abtrennungen und Türen für den Laufstall, den Laufhof und für die Weide. 
Die Abtrennungen und das Zubehör werden in hoher Qualität in der eigenen Fertigung in Nortmoor produziert.

•	 Abtrenngitter 80 cm hoch
•	 Abtrenngitter mit Einschiebeteil (3-fach)
•	 Hubtore bis 500 cm Breite
•	 Sprossengitter
•	 Schranken
•	 Selbstschließende Einrichtungstüren
•	 Kuhbehandlungsstraße

Fragen?       Tel: +49 (0) 4950 805590

K u h h a n d l i n g

Artikel-Nr. Beschreibung

3 2 - 2 3 4 7 0 - 2 0 0 Abtrenngitter 1,5“ 200 x 80 cm

3 2 - 2 3 4 7 0 - 2 5 0 Abtrenngitter 1,5“ 250 x 80 cm 

3 2 - 2 3 4 7 0 - 3 0 0 Abtrenngitter 1,5“ 300 x 80 cm

3 2 - 2 3 4 7 0 - 3 5 0 Abtrenngitter 1,5“ 350 x 80 cm

3 2 - 2 3 4 7 0 - 4 0 0 Abtrenngitter 1,5“ 400 x 80 cm

3 2 - 2 3 4 7 0 - 4 5 0 Abtrenngitter 1,5“ 450 x 80 cm

Artikel-Nr. Beschreibung

3 2 - 2 3 4 9 0 - 2 0 0 Abtrenngitter 2“ 200 x 80 cm

3 2 - 2 3 4 9 0 - 2 5 0 Abtrenngitter 2“ 250 x 80 cm

3 2 - 2 3 4 9 0 - 3 0 0 Abtrenngitter 2“ 300 x 80 cm

3 2 - 2 3 4 9 0 - 3 5 0 Abtrenngitter 2“ 350 x 80 cm

3 2 - 2 3 4 9 0 - 4 0 0 Abtrenngitter 2“ 400 x 80 cm

3 2 - 2 3 4 9 0 - 4 5 0 Abtrenngitter 2“ 450 x 80 cm

3 2 - 2 3 4 9 0 - 5 0 0 Abtrenngitter 2“ 500 x 80 cm

Artikel-Nr. Beschreibung

3 3 - 2 3 4 8 0 - 1 5 0 Einschiebeteil 1,5“ 150 x 80 cm

3 3 - 2 3 4 8 0 - 2 0 0 Einschiebeteil 1,5“ 200 x 80 cm

3 3 - 2 3 4 8 0 - 2 5 0 Einschiebeteil 1,5“ 250 x 80 cm

3 3 - 2 3 4 8 0 - 3 0 0 Einschiebeteil 1,5“ 300 x 80 cm

Artikel-Nr.   Beschreibung

3 2 - 2 3 5 2 0 - 2 0 0 Abtrenngitter 2“ 200 x 80 cm 3 Rohre

3 2 - 2 3 5 2 0 - 2 5 0 Abtrenngitter 2“ 250 x 80 cm 3 Rohre

3 2 - 2 3 5 2 0 - 3 0 0 Abtrenngitter 2“ 300 x 80 cm 3 Rohre

3 2 - 2 3 5 2 0 - 3 5 0 Abtrenngitter 2“ 350 x 80 cm 3 Rohre

3 2 - 2 3 5 2 0 - 4 0 0 Abtrenngitter 2“ 400 x 80 cm 3 Rohre

3 2 - 2 3 5 2 0 - 4 5 0 Abtrenngitter 2“ 450 x 80 cm 3 Rohre

A b t r e n n g i t t e r  1 , 5 ”   x   8 0   c m

A b t r e n n g i t t e r  2 ”   x   8 0   c m

E i n s c h i e b e t e i l  ( 2  R o h r e )  f ü r  A b t r e n n g i t t e r  2 ”   x   8 0   c m

A b t r e n n g i t t e r  2 ”  ( 3  R o h r e )  -  e i n s e i t i g  g e s c h l o s s e n

Datum 18.06.2015

32-23470-300 Abtrenngitter 1,5" 300 x 80cm

80

L

 1,5"

Datum 19.06.2015

32-23490-300 Abtrenngitter 2" 300 x 80cm

80

L

 2"

Datum 19.06.2015

33-23480-200 Einschiebeteil 1,5"

L

 1,5"

 1,5" 2"

80

Datum 19.06.2015

33-23480-200 Einschiebeteil 1,5"

L

 1,5"

 1,5" 2"

80

Datum 19.06.2015

32-23520-200 
Abtrenngitter 2" 200 x 80cm 3 Rohre 
an Standrohr mit Ascon

8010
4

L

Artikel-Nr. Beschreibung

3 3 - 2 3 5 4 0 - 1 0 0 Einschiebeteil 1,5“ 100 x 80 cm 3 Rohre

3 3 - 2 3 5 4 0 - 1 5 0 Einschiebeteil 1,5“ 150 x 80 cm 3 Rohre

3 3 - 2 3 5 4 0 - 2 0 0 Einschiebeteil 1,5“ 200 x 80 cm 3 Rohre

3 3 - 2 3 5 4 0 - 2 5 0 Einschiebeteil 1,5“ 250 x 80 cm 3 Rohre

E i n s c h i e b e t e i l  ( 3  R o h r e )  f ü r  A b t r e n n g i t t e r  2 ” 

Datum 19.06.2015

33-23540-200 Einschiebeteil 1,5" mit 3 Rohren

L

 1,5"

 1,5" 2"

80

Datum 19.06.2015

33-23540-200 Einschiebeteil 1,5" mit 3 Rohren

L

 1,5"

 1,5" 2"

80
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K u h h a n d l i n g

M o n t a g e s a t z für verstellbare Abtrenngitter

26
.0
6.
20

15Scharnierset 80cm Befestigung 
Abtrenngitter an CV-Box hinten D

at
um

:

26
.0
6.
20
15 Scharnierset 80cm Befestigung 

Abtrenngitter an CV-Box hintenD
at
um
:

26
.0
6.
20

15Scharnierset 80cm Befestigung 
Abtrenngitter an CV-Box vorne D

at
um

:

08
.0
9.
20

15Abtrenngitter zwischen Fressgitter
und Liegebox mit Montagesatz D

at
um

:

06
.0
1.
20

16Kuhbehandlungsstrasse

D
at
um

:

10080

80

15
0

Artikel-Nr. Beschreibung

9 8 - 2 2 1 9 5 - 0 8 0 Standrohr VK70 x 80 cm zum Aufdübeln

9 0 - 2 2 5 1 3 - 0 9 5 Schwerlastdübel M12 x 095 feuerverzinkt

3 5 - 2 1 2 4 5 - 0 7 0 Vierkantrohr 70 x 70 x 4 mm

3 5 - 2 1 2 4 3 - 0 7 0 Rohrverbinder VK70 innen

3 5 - 2 1 2 4 2 - 0 0 0 Befestigungsplatte VK70 an VK70

3 5 - 2 2 0 8 4 - 0 0 0 Endbügel 2"

9 6 - 2 1 2 2 0 - 2 0 0 Rohr 2" verzinkt

3 5 - 2 1 2 4 1 - 0 0 0 Abtrennstange

K u h b e h a n d l u n g s s t r a ß e

Artikel-Nr. Beschreibung

3 1 - 2 2 4 2 0 - 3 2 0 Abtrenngitter 320 x 100 - 17,5 cm 

3 1 - 2 2 4 2 0 - 6 0 0 Abtrenngitter 600 x 100 - 17,5 cm

3 1 - 2 2 4 2 0 - 1 0 0 Abtrenngitter 100 - 17,5 cm nach Maß, pro Meter

3 1 - 2 2 4 2 5 - 3 2 0 Abtrenngitter 320 x 125 - 17,5 cm

3 1 - 2 2 4 2 5 - 6 0 0 Abtrenngitter 600 x 125 - 17,5 cm

3 1 - 2 2 4 2 5 - 1 0 0 Abtrenngitter 125 - 17,5cm nach Maß, pro Meter

3 9 - 2 2 4 4 5 - 0 0 0 Aufpreis Tränkebeckenaussparung

S p r o s s e n g i t t e r  f ü r  G r o ß v i e h

Datum 23.06.2015

31-22420-320 Abtrenngitter 320 x 100 - 17,5cm

10
0 

/ 1
25

L

17,5  50  1"

Artikel-Nr. Beschreibung

3 1 - 2 2 4 3 0 - 3 2 0 Abtrenngitter 320 x 100 - 14 cm 

3 1 - 2 2 4 3 0 - 6 0 0 Abtrenngitter 600 x 100 – 14 cm

3 1 - 2 2 4 3 0 - 1 0 0 Abtrenngitter 100 - 14 cm nach Maß, pro Meter

3 1 - 2 2 4 3 5 - 3 2 0 Abtrenngitter 320 x 125 - 14 cm

3 1 - 2 2 4 3 5 - 6 0 0 Abtrenngitter 600 x 125 - 14 cm

3 1 - 2 2 4 3 5 - 1 0 0 Abtrenngitter 125 - 14 cm nach Maß, pro Meter

3 9 - 2 2 4 4 5 - 0 0 0 Aufpreis Tränkebeckenaussparung

S p r o s s e n g i t t e r  f ü r  J u n g v i e h

Datum 23.06.2015

31-22431-320 
Abtrenngitter 320 x 100 - 14cm 
mit Tränkebeckenaussparung

10
0 

/ 1
25

L

14  50  1"

Artikel-Nr. Beschreibung

9 0 - 2 2 1 7 2 - 0 0 0 Wandhalter für VK50

9 0 - 2 2 5 1 1 - 0 9 0 Schwerlastdübel M10 x 90 feuerverzinkt

9 5 - 2 3 4 0 1 - 1 2 0 Standrohr VK50 x 120 cm mit Scharnier

9 8 - 1 0 0 1 0 - 0 8 0 Bolzen mit Mutter M10 x 80

9 0 - 2 2 0 5 4 - 0 0 0 Kappbügel 1,5’’, 30 x 5 mm

9 0 - 2 2 8 9 3 - 0 0 0 Drahtbügel M10, VK50 x 80

1 6 - 2 2 2 3 4 - 0 0 0 Parallelklemme VK50 x 2“

2 9 - 2 2 4 8 7 - 0 0 0 Montagesatz Fressgitter 1“ Rohr  
für 1,5“ Abtrenngitter

2 9 - 2 2 4 8 7 - 0 0 1 Montagesatz Fressgitter 5/4“ Rohr  
für 1,5“ Abtrenngitter

9 8 - 2 2 4 7 5 - 0 0 0 Einschiebeteil 45° kpl.

9 8 - 2 2 4 7 6 - 0 0 0 Einschiebeteil 90° kpl.

Artikel-Nr. Beschreibung

9 5 - 2 9 9 2 0 - 3 0 0 Standrohr 2,5“ x 320 cm mit Hülse 3“ 

3 0 - 2 9 9 2 0 - 0 0 0 Satz Zubehör für Hubtor bis 350 cm 3-fach-Endstück für 1,5“ Rohr

9 5 - 2 9 9 2 0 - 4 5 0 Standrohr 2,5“ x 450 cm mit Hülse 3“

3 0 - 2 9 9 2 0 - 1 0 0 Satz Zubehör für Hubtor bis 450 cm 3-fach-Endstück für 1,5“ Rohr

9 6 - 2 1 2 2 0 - 1 5 0 Rohr 1,5“ verzinkt

9 0 - 2 2 5 1 3 - 0 9 5 Schwerlastdübel M12 x 095 feuerverzinkt

9 0 - 2 9 1 7 2 - 3 0 0 Spaltenanker M12 x 300 mm verzinkt und Edelstahl

H u b t o r

Da
tu

m
09

.0
5.
20

18Hubtor kpl

Da
tu

m
09

.0
5.
20

18Hubtor kpl

•	 Hubtorbreite bis 500 cm
•	 Einfach und leicht laufendes Hubtor, mit großen 
	 Umlenkrollen und an die jeweilige Breite angepasste 
	 Gegengewichte 
•	 Gegengewichte laufen in den Standrohren
•	 Verriegelung im geöffneten sowie  
	 geschlossenen Zustand erfolgt mechanisch
•	 Netto Einbauhöhe: 320 cm oder 450 cm
•	 Netto Durchfahrtshöhe: 220 cm oder 350 cm

Artikel-Nr. Beschreibung

9 0 - 2 9 9 2 5 - 3 5 0 Schranke 2“  350 cm

9 0 - 2 9 9 2 5 - 5 0 0 Schranke 2“  500 cm

9 0 - 2 1 4 0 1 - 0 0 0 Klinkverschluss seitlich für 2“ Rohr

9 0 - 2 2 4 9 1 - 0 0 0 Klinkverschluss mit U-Profil verstellbar

9 0 - 2 3 5 6 0 - 0 0 0 Wandhalter 2“ für Schranke/Abtrenngitter

S c h r a n k e n

E i n r i c h t u n g s t ü r e n  s e l b s t s c h l i e ß e n d

05
.0
1.
20

16

Schranke 2"

D
at
um

:

Artikel-Nr. Beschreibung

9 0 - 2 2 1 7 7 - 2 0 6 Texas U-Bock 2“ 206 x 100 cm gebogen

9 0 - 2 2 1 7 4 - 0 1 0 Texas Tür rechts

9 0 - 2 2 1 7 4 - 0 2 0 Texas Tür links

9 0 - 2 2 1 7 7 - 1 0 3 Stützfuß für 2“ U-Bock (2 Stück pro U-Bock)

9 8 - 2 2 1 7 8 - 0 0 0 Selbstschließende Einrichtungstür 100-150 cm,  
verstellbar

20
.0
8.
20

15

Texastür

D
at
um

:

Datum 23.06.2015

90-22178-000 Einrichtungstür

90-22177-206

98-22178-000

90-22177-103

90-22174-xxx
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K u h h a n d l i n g

Z u b e h ö r

Artikel-Nr. Beschreibung

9 5 - 2 2 0 5 0 - 1 5 0 Standrohr 2,5“ x 150 cm, Platte 180 x 230 x 10 cm

9 5 - 2 2 0 5 0 - 3 0 0 Standrohr 2,5“ x 300 cm, Platte 180 x 230 x 10 cm

9 5 - 2 2 0 5 0 - 3 5 0 Standrohr 2,5“ x 350 cm, Platte 180 x 230 x 10 cm

S t a n d r o h r

S c h l a g b a u m

Artikel-Nr. Beschreibung

9 0 - 2 9 9 2 2 - 3 5 0 Schlagbaum mit Unterkette, federgestützt, 
schwere Ausführung 300-400 cm

9 0 - 2 9 9 2 2 - 4 5 0 Schlagbaum mit Unterkette, federgestützt,
schwere Ausführung 400-500 cm

A b t r e n n g i t t e r  m i t
E i n s c h i e b e t e i l Artikel-Nr. Beschreibung

3 9 - 2 2 4 7 1 - 1 7 0 Abtrenngitter 2“ mit Einschiebeteil 200-300 cm 
mit Verriegelung Ascon und Schraubhülse

3 9 - 2 2 4 7 1 - 2 2 0 Abtrenngitter 2“ mit Einschiebeteil 250-350 cm 
mit Verriegelung Ascon und Schraubhülse

3 9 - 2 2 4 7 1 - 2 7 0 Abtrenngitter 2“ mit Einschiebeteil 300-400 cm 
mit Verriegelung Ascon und Schraubhülse

Datum 16.10.2019

39-22471-170 
Abtrenngitter 2" 170cm
mit Einschiebeteil 200-300cm

30
.0
6.
20

15

A u f h ä n g e s e t s

Aufhängeset für Abtrenngitter  > 300 cm

VA Seil 8 mm

Artikel-Nr. Beschreibung

3 0 - 2 2 4 5 0 - 0 0 8 Aufhängeset mit 8 mm VA-Seil und  
Spanner für Abtrenngitter

9 0 - 2 2 2 7 8 - 0 0 0 Winkeleisen 60x6 140 mm, 1 Rundloch

Bauhöhe: 52 cm

Artikel-Nr. Beschreibung Maße

9 0 - 2 2 2 2 1 - 0 0 0 Kreuzschelle 1” x 1”

9 0 - 2 2 2 2 2 - 0 0 0 Kreuzschelle 1,25” x 1”

9 0 - 2 2 2 2 3 - 0 0 0 Kreuzschelle 1,25” x 1,25”

9 0 - 2 2 2 2 5 - 0 0 0 Kreuzschelle 1,5” x 1”

9 0 - 2 2 2 2 4 - 0 0 0 Kreuzschelle 1,5” x 1,25”

9 0 - 2 2 2 2 6 - 0 0 0 Kreuzschelle 1,5” x 1,5”

9 0 - 2 2 2 2 7 - 0 0 0 Kreuzschelle 2” x 1,5”

9 0 - 2 2 2 2 8 - 0 0 0 Kreuzschelle 2” x 2”

9 0 - 2 2 2 2 9 - 0 0 0 Kreuzschelle 2,5” x 2”

K r e u z s c h e l l e n
m i t  G u s s e i s e n

Datum 11.08.2015

90-22226-000 Kreuzklemme

Artikel-Nr. Beschreibung Maße

9 0 - 2 2 1 6 1 - 0 0 0 Kappbügel halb 1,5” 40 x 5 mm

9 0 - 2 2 1 6 2 - 0 0 0 Kappbügel halb 2” 40 x 6 mm

9 0 - 2 2 1 6 5 - 0 0 0 Kappbügel halb VK50 30 x 5 mm

H a l b e  K a p p b ü g e l

Artikel-Nr. Beschreibung Maße

9 0 - 2 2 0 5 0 - 0 0 0 Kappbügel 0,5” 25 x 3 mm

9 0 - 2 2 0 5 1 - 0 0 0 Kappbügel 0,75” 30 x 4 mm

9 0 - 2 2 0 5 2 - 0 0 0 Kappbügel 1” 30 x 4 mm

9 0 - 2 2 0 5 3 - 0 0 0 Kappbügel 1,25” 30 x 5 mm

9 0 - 2 2 0 5 4 - 0 0 0 Kappbügel 1,5” 30 x 5 mm

1 6 - 2 2 2 5 4 - 0 0 0 Kappbügel 1,5” 100 x 5 mm

9 0 - 2 2 0 5 5 - 0 0 0 Kappbügel 2” 30 x 5 mm

1 6 - 2 2 2 5 5 - 0 0 0 Kappbügel 2” 100 x 5 mm

9 0 - 2 2 0 5 6 - 0 0 0 Kappbügel 2,5” 30 x 5 mm 

1 6 - 2 2 2 5 7 - 0 0 0 Kappbügel 2,5” 100 x 5 mm

9 0 - 2 2 0 5 7 - 0 0 0 Kappbügel 3” 30 x 5 mm

9 0 - 2 2 1 5 6 - 0 0 0 Kappbügel 3,5” 30 x 5 mm

9 0 - 2 2 1 5 7 - 0 0 0 Kappbügel 4” 30 x 5 mm

K a p p b ü g e l  r u n d

Datum 08.05.2015

90-22055-000 Kappbügel 2", 30 x 5
Datum 14.08.2015

16-22254-000 Kappbügelklemme 1,5", 100x5

Datum 08.05.2015

90-22162-000 Kappbügel halb, 2", 40x6

Artikel-Nr. Beschreibung Maße

9 0 - 2 2 0 6 0 - 0 5 0 Kappbügel VK50 30 x 5 mm

1 6 - 2 2 0 5 8 - 0 0 0 Kappbügel VK60 30 x 5 mm

9 0 - 2 2 0 5 9 - 0 7 0 Kappbügel VK70 30 x 5 mm

1 6 - 2 2 2 5 8 - 0 0 0 Kappbügel VK70 100 x 5 mm  

9 0 - 2 3 5 0 1 - 0 8 0 Kappbügel VK80 30 x 6 mm

K a p p b ü g e l  v i e r k a n t

Datum 14.08.2015

16-22058-000 Kappbügel VK 60 - 30 x 5

Datum 14.08.2015

16-22258-000 Kappbügelklemme VK70, 100x5

T - K l e m m e n 

u n d 

D r a h t b ü g e l 

a b  S .  2 4
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Z u b e h ö r

Artikel-Nr. Beschreibung

2 0 - 2 2 2 9 8 - 1 5 0 Stützrad 1,25“ x 70 cm - 60° an 1,5“

2 0 - 2 2 2 9 8 - 2 0 0 Stützrad 1,25“ x 70 cm - 60° an 2“

2 0 - 2 2 2 9 8 - 0 5 0 Stützrad 1,25“ x 70 cm - 60° an VK50

9 8 - 2 2 2 9 8 - 0 0 0 Stützrad XL 2“, Vollgummirad (ohne Befestigungsmaterial) 

Artikel-Nr. Beschreibung

3 0 - 2 2 2 0 1 - 0 0 0 Wandhalter schmal 1 Loch für 1,5“

3 0 - 2 2 2 1 5 - 0 0 0 Wandhalter schmal 1 Loch für 2“

3 0 - 2 2 2 1 0 - 0 0 0 Wandhalter 1 Loch große Grundplatte für 1,5”

3 0 - 2 2 2 1 7 - 0 0 0 Wandhalter 1 Loch große Grundplatte für 2”

3 0 - 2 2 2 0 2 - 0 0 0 Wandhalter 3 Loch große Grundplatte für 1,5”   

3 0 - 2 2 2 1 6 - 0 0 0 Wandhalter 3 Loch große Grundplatte für 2”

9 0 - 2 3 5 6 0 - 0 0 0 Wandhalter 2“ für Schranke / Abtrenngitter

Artikel-Nr. Beschreibung

9 0 - 2 2 3 9 0 - 0 0 0 Gitterbefestigung VK70 einfach

9 0 - 2 2 3 9 1 - 0 0 0 Gitterbefestigung VK70 zweifach 90°

9 0 - 2 2 3 9 2 - 0 0 0 Gitterbefestigung VK70 zweifach 180°

9 0 - 2 2 3 9 3 - 0 0 0 Gitterbefestigung VK70 dreifach

S t ü t z r ä d e r  f ü r  A b t r e n n g i t t e r

W a n d h a l t e r

G i t t e r b e f e s t i g u n g  m i t  L a s c h e

23
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6.
20

15

Wandhalter

D
at

um
:

Wandhalter Schmal 1,5"/2" Wandhalter breit 1,5"/2" Wandhalter breit 1,5"/2", 3 Löcher Wandhalter für 2"

23
.0
6.
20

15Gitterbefestigung 70VK

D
at
um

:

30-22201-000
30-22215-000

30-22210-000
30-22217-000

90-22391-00090-22390-000

30-22202-000
30-22216-000

90-22392-000

90-23560-000

90-22393-000

20
.0
8.
20
15

Halter Schubkarrenrad
D
at
um
:

20
.0
8.
20
15

Halter Schubkarrenrad
D
at
um
:

Artikel-Nr. Beschreibung

9 0 - 2 9 1 7 2 - 2 0 0 Spaltenanker verzinkt + VA M12 x 250 mm

9 0 - 2 9 1 7 2 - 3 0 0 Spaltenanker verzinkt + VA M12 x 300 mm

9 0 - 2 9 1 7 2 - 4 0 0 Spaltenanker verzinkt + VA M12 x 400 mm

S p a l t e n a n k e r

Datum08.05.2015

90-29172-200 
Spaltenanker 200mm 
M12 - 250mm Datum08.05.2015

90-29172-200 
Spaltenanker 200mm 
M12 - 250mm

K u h h a n d l i n g

Artikel-Nr. Beschreibung

9 0 - 2 2 3 9 5 - 0 0 1 Gitterbefestigung 2,5“ einfach

9 0 - 2 2 3 9 5 - 0 0 2 Gitterbefestigung 2,5“ zweifach 90°

9 0 - 2 2 3 9 5 - 0 0 3 Gitterbefestigung 2,5“ zweifach 180°

9 0 - 2 2 3 9 5 - 0 0 4 Gitterbefestigung 2,5“ dreifach90-22395-00290-22395-001 90-22395-003 90-22395-004

02
.1
1.
20

20Gitterbefestigung 2,5" 
für VK50 / 1,5" D

at
um

:

02
.1
1.
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20Gitterbefestigung 2,5" 
für VK50 / 1,5" D

at
um

:

02
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20Gitterbefestigung 2,5" 
für VK50 / 1,5" D

at
um

:

02
.1
1.
20

20Gitterbefestigung 2,5" 
für VK50 / 1,5" D

at
um

:

Artikel-Nr. Beschreibung

9 8 - 2 2 3 8 6 - 0 0 0 Scharnier Abtrenngitter einstellbar mit  
Schraubhülse und Buchse für 1,5“

9 8 - 2 2 3 8 6 - 0 2 0 Scharnier Abtrenngitter einstellbar mit  
Schraubhülse und Buchse für 2“

9 8 - 2 2 3 8 7 - 0 0 0 Scharnier Abtrenngitter einstellbar mit  
Schraubhülse und Muttern

Artikel-Nr. Beschreibung

3 0 - 2 2 4 9 7 - 1 5 0 Verriegelungssatz Ascon 80 cm 1,5“  

3 0 - 2 2 4 9 7 - 2 0 0 Verriegelungssatz Ascon 80 cm 2“  

3 0 - 2 2 4 9 5 - 1 0 0 Verriegelungssatz Ascon 100 cm VK50  

3 0 - 2 2 4 9 5 - 1 2 5 Verriegelungssatz Ascon 125 cm VK50  

3 9 - 2 2 4 9 8 - 0 0 1 Verriegelungshülse Ascon 

E i n s t e l l b a r e  S c h a r n i e r e

V e r r i e g e l u n g s s ä t z e

Artikel-Nr. Beschreibung

9 0 - 2 1 4 0 2 - 0 0 0 Klinkverschluss seitlich für 1,5“ Rohr

9 0 - 2 1 4 0 1 - 0 0 0 Klinkverschluss seitlich für 2“ Rohr

9 0 - 2 2 4 9 1 - 0 0 0 Klinkverschluss mit U-Profil verstellbar

K l i n k v e r s c h l ü s s e

D r e h s t a n g e n

B ü g e l v e r s c h l ü s s e

20
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15Schraubhülse M20 
mit Rundeisen 40mm D

at
um

:

Datum 13.08.2015

90-22284-000 Kette mit Stift

Datum 13.08.2015

90-22284-000 Kette mit Stift

Datum 24.06.2015

90-21402-000 Klingverschluß für 1,5z seitlich

Datum 23.06.2015

90-22491-000 
Klingverschluß verschiebbar 
1,5-2", 3 x U-Bügel
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Überschlagriegel Typ C, Typ D

D
at
um

:
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Überschlagriegel Typ C, Typ D
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15Schraubhülse M20 
mit Muttern D

at
um

:

Datum 25.06.2015

39-22495-100 Verriegelung Ascon 100cm VK50

Datum 08.09.2015

39-22498-002 Verriegelungsrohr 1,5" Ascon

20
.0
8.
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15Schraubhülse M20 
mit Muttern D

at
um

:

98-22386-xxx

98-22387-000

20
.0
8.
20

15Schraubhülse M20 
mit Rundeisen 40mm D

at
um

:

90-22282-xxx

90-22284-000

30-22497-xxx

90-22491-000

90-2140x-000

Doppelt

Einfach

30-22495-xxx

Artikel-Nr. Beschreibung

9 0 - 2 2 2 8 2 - 1 0 5 Drehstange 105 cm

9 0 - 2 2 2 8 2 - 1 3 0 Drehstange 130 cm

9 0 - 2 2 2 8 4 - 0 0 0 Kette mit Stift

Artikel-Nr. Beschreibung

3 0 - 2 2 5 7 0 - 0 0 0 Einfacher Bügelverschluss für 1,5“ Rohr

3 0 - 2 2 5 7 1 - 0 0 0 Doppelter Bügelverschluss für 1,5“ Rohr

3 0 - 2 2 5 7 0 - 0 5 0 Einfacher Bügelverschluss für VK50

3 0 - 2 2 5 7 1 - 0 5 0 Doppelter Bügelverschluss für VK50

3 0 - 2 2 5 7 4 - 0 0 0 Einfacher Bügelverschluss für 2”

3 0 - 2 2 5 7 5 - 0 0 0 Doppelter Bügelverschluss für 2“ 
Datum 13.08.2015

90-22282-105 Drehstange

Datum 13.08.2015

90-22282-105 Drehstange



FÜR SAUBERE STÄLLE

Jederzeit saubere Flächen und Laufgänge: Unser Sortiment an Entmistungsanlagen bietet für unterschiedlichste
Tierhaltungen und Stallarten die passgenaue Lösung – auf Wunsch mit zeit- und kostensparender SPS-Steuerung.
Profitieren Sie von leistungsstarker Technik mit langer Betriebsdauer.

Entmistungs-
anlagen
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S c h i e b e r - S y s t e m e 

Wir bieten Schieberanlagen für Rinderställe in verschiedenen Ausführungen an, wie Faltschieber, Kombischieber und 
Spaltenschieber. Je nach Verwendungszweck und Räumlichkeiten werden die Anlagen optimal angepasst. 

Die hochwertigen, funktionssicheren  Antriebsstationen sind wartungsfrei und haben eine Antriebsleistung  von 
0,75 kW. Der Antrieb erfolgt mittels einer Manganstahlkette (13 mm x 36 mm).

•	 Stalllängen bis 100 Meter mit einem Antrieb (1 x ,075 kW)
•	 Stalllängen ab 100 Meter mit Hilfsantrieb (2 x 0,75 kW)
•	 Geringerer Emissionsausstoß
•	 Verschleißarme, robuste Technik
•	 Trockene Laufflächen
•	 Geringe Baukosten

E n t m i s t u n g s a n l a g e n

Stalllängen ab 100 m mit HilfsantriebStalllängen bis 100 m mit einem Antrieb

7 3
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Kombischieber auf U-Profil (auch für Laufgänge mit Gummibelag)

11
.0
8.
20

15Kombischieber U-Profil 
mit Abwurfklappe D

at
um

:

Kombischieber auf U-Profil mit Abwurfklappenvorrichtung

Kombischieber auf U-Profil mit Treibgitter

E n t m i s t u n g s a n l a g e n

O p t i o n a l :

Artikel-Nr. Beschreibung

6 0 - 8 4 1 2 0 - 2 4 9 Kombischieber U-Profil 200–249 cm

6 0 - 8 4 1 2 0 - 2 9 9 Kombischieber U-Profil 250-299 cm

6 0 - 8 4 1 2 0 - 3 4 9 Kombischieber U-Profil 300-349 cm

6 0 - 8 4 1 2 0 - 3 9 9 Kombischieber U-Profil 350-399 cm

6 0 - 8 4 1 2 0 - 4 4 9 Kombischieber U-Profil 400-449 cm

6 0 - 8 4 1 2 0 - 4 9 9 Kombischieber U-Profil 450-499 cm

E n t m i s t u n g s s c h i e b e r

K o m b i s c h i e b e r                         
auf U-Profil mit 500 mm Seitenklappen
(Antrieb: Kette und Tau/Seil)

A u ß e r d e m  l i e f e r b a r :

•	 Kombischieber für flachen Boden 	

	 mit längeren Seitenklappen

	 in 750 mm, auf Anfrage

•	 Kombischieber für Laufgänge

	 mit Gummibelag

Artikel-Nr. Beschreibung

6 5 - 8 4 1 3 1 - 0 0 0 Aufpreis Kunststoffprofil 0-299 cm

6 5 - 8 4 1 3 2 - 0 0 0 Aufpreis Kunststoffprofil 300-349 cm

6 5 - 8 4 1 3 3 - 0 0 0 Aufpreis Kunststoffprofil 350-399 cm

6 5 - 8 4 1 3 4 - 0 0 0 Aufpreis Kunststoffprofil 400-449 cm

6 0 - 8 4 1 2 9 - 0 0 0 Aufpreis Kombischieber mit Rohr  
für ungleiche Gänge

6 5 - 8 4 1 3 8 - 0 0 0 Aufpreis klappbar

6 5 - 8 4 1 3 6 - 0 0 0 Aufpreis mit Abwurfklappe

6 0 - 8 4 3 0 5 - 0 0 0 Treibgitter mit Druckschalter                   

6 5 - 8 4 1 3 0 - 0 0 0 Aufpreis Zugstange verschiebbar

04
.0
1.
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16

Kombischieber mit Treibgittter
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at
um

:
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15Spaltenschieber
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Faltschieber

D
at
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:

Faltschieber

Spaltenschieber (bis 8 m Breite)

F a l t s c h i e b e r
(Antrieb: Kette)

Artikel-Nr. Beschreibung

6 4 - 8 4 2 5 0 - 2 7 9 Faltschieber 251-279 cm mit U-Profil

6 4 - 8 4 2 5 0 - 3 1 9 Faltschieber 280-319 cm mit U- Profil

6 4 - 8 4 2 5 0 - 3 5 9 Faltschieber 320-359 cm mit U- Profil

6 4 - 8 4 2 5 0 - 3 9 9 Faltschieber 360-399 cm mit U- Profil

6 4 - 8 4 2 5 0 - 4 3 9 Faltschieber 400-439 cm mit U- Profil

6 4 - 8 4 2 5 0 - 4 8 0 Faltschieber 440-480 cm mit U- Profil

S p a l t e n s c h i e b e r
(Antrieb: Kette und Tau/Seil)

Artikel-Nr. Beschreibung

6 0 - 8 4 2 4 0 - 2 4 9 Spaltenschieber 200-249 cm

6 0 - 8 4 2 4 0 - 2 9 9 Spaltenschieber 250-299 cm 

6 0 - 8 4 2 4 0 - 3 4 9 Spaltenschieber 300-349 cm

6 0 - 8 4 2 4 0 - 3 9 9 Spaltenschieber 350-399 cm

6 0 - 8 4 2 4 0 - 4 9 9 Spaltenschieber 400-499 cm

O p t i o n a l :

Artikel-Nr. Beschreibung

6 6 - 8 4 2 2 9 - 0 0 0 Aufpreis Spaltenschieber mit Rohr  
für ungleiche Gänge
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E n t m i s t u n g s a n l a g e n

Datum 02.11.2020

60-84150-290 Eckrolle kpl. 290mm mit Kette
Datum 02.11.2020

60-84150-290 Eckrolle kpl. 290mm mit Kette
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15Abmessungen
Antrieb mit Eckrolle 380mm L D
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1000530

680
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Winkel können auch auf der 
Innenseite angebracht werden.
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Antrieb
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Eckrollen
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Eckrollen
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Eckrolle 380 mm

SPS Steuerung

Antriebsmotor 0,75 kW

Antriebsstation für Kettenantrieb

Eckrolle 290 mm

Artikel-Nr. Beschreibung

6 0 - 8 4 1 6 5 - 2 0 0 Antrieb Konsolhöhe 2000 0,75 kW für 290 / 380er Eckrolle

6 0 - 8 4 1 6 6 - 2 0 0 Antrieb mit Hilfsmotor Konsolhöhe 2000 
0,75 kW für 290 / 380er Eckrolle

A n t r i e b s s t a t i o n  f ü r  K e t t e n a n t r i e b                         
0,75 kW / 400 V

K e t t e n a n t r i e b

Artikel-Nr. Beschreibung

6 0 - 8 4 1 5 5 - 2 9 0 Satz Höhenrolle für Eckrolle 290 mm

6 0 - 8 4 1 5 5 - 3 8 0 Satz Höhenrolle für Eckrolle 380 mm

H ö h e n r o l l e n

Artikel-Nr. Beschreibung

6 0 - 8 4 1 7 7 - 0 0 0 Schaltkasten mit Zeitschaltuhr

6 0 - 8 4 3 0 3 - 0 0 0 Frostsicherung für Schaltkasten

S c h a l t k a s t e n

Artikel-Nr. Beschreibung

6 0 - 8 4 1 5 0 - 2 9 0 Eckrolle Kpl. 290  mm

6 0 - 8 4 1 5 0 - 3 8 0 Eckrolle Kpl. 380 mm 

E c k r o l l e n
Ø 290 / 380 cm

Eckrolle 290 mm komplett

Artikel-Nr. Beschreibung

6 1 - 8 4 2 2 2 - 0 1 3 Stahlkette 13 mm extra gehärtet

6 8 - 7 3 5 5 2 - 0 1 3 Notglied 13 mm zum Verschrauben

6 8 - 7 3 3 0 0 - 0 0 0 Klemmstück 2-teilig für ungleiche Gänge

K e t t e

Artikel-Nr. Beschreibung

6 8 - 8 4 2 0 0 - 2 9 9 Abwurfklappen kpl. 250-299 cm

6 8 - 8 4 2 0 0 - 3 4 9 Abwurfklappen kpl. 300-349 cm

6 8 - 8 4 2 0 0 - 3 9 9 Abwurfklappen kpl. 350-399 cm

6 8 - 8 4 2 0 0 - 4 4 9 Abwurfklappen kpl. 400-449 cm

A b w u r f k l a p p e n

Artikel-Nr. Beschreibung

6 8 - 7 3 5 6 3 - 0 0 1 UNP 65 mit Lasche schwarz pro Mtr.

6 8 - 7 3 5 6 5 - 0 0 1 Rundeisen 20 mm pro Mtr. mit Kettenglied 

6 8 - 7 3 5 2 7 - 0 5 0 Hydraulischer Kettenspanner

W e i t e r e s

Artikel-Nr. Beschreibung

6 0 - 7 3 5 3 0 - 0 0 0 Seiltrommel-Antrieb BE50

6 8 - 9 2 0 0 0 - 0 0 8 Tau 8 mm

6 8 - 9 2 0 0 0 - 0 1 0 Tau 10 mm

9 0 - 8 0 6 1 9 - 0 0 8 VA Seil 8 mm

9 0 - 8 4 0 0 0 - 0 1 0 VA Seil 10 mm

6 0 - 8 4 1 1 6 - 0 0 8 Seilschloss 8 mm

6 0 - 8 4 1 1 6 - 0 1 1 Seilschloss 11 mm

S e i l a n l a g e

Da
tu

m
08

.0
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2162-73530-050 Seiltrommel-Antrieb BE 50

Da
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20
2162-73530-050 Seiltrommel-Antrieb BE 50

Seiltrommel-Antrieb BE50

N E U !



U n t e r f l u r e n t m i s t u n g

•	 Optimal geeignet für Bullenmast in Kombination mit einer Biogasanlage
•	 Geringe Baukosten
•	 Hohe Standzeiten dank Kettenantrieb
•	 Geeignet für Stallsanierung / Umbau

03
.1
1.
20

20Unterflurentmistung 
mit Querkanal D
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:

W e n i g e r
A m m o n i a k
i m  S t a l l !

7 8

E n t m i s t u n g s a n l a g e n

7 9



BULLENMAST

Für die Haltung von Bullen eignen sich Tretmistställe bei der Bullenmast auf Stroh. Anfallender Mist wird durch die 
Bewegung der Tiere auf den Mistgang befördert, wozu die Liegefläche eine Neigung aufweisen sollte. Die Entmistung 
erfolgt über eine Faltschieberanlage oder ein mobiles Gerät. In Vollspaltenställen stehen die Bullen in verschieden großen 
Buchten auf einem Boden mit möglichst hohem Schlitzanteil. Darunter befindet sich ein Güllekeller der bei geringer Tiefe 
mit einer Unterflur-Entmistung ausgestattet werden kann. 
BEEREPOOT Komponenten lassen sich flexibel an die gewünschte Stallausführung anpassen.

•	 Für hohe Leistungen in der Bullenmast
•	 Futtertischabsperrung mit Diagonalfressgitter oder verstellbarem Nackenrohr
•	 Alle Bestandteile in stabiler Ausführung
•	 Entmistung mit Faltschieberanlage oder Unterflur-Entmistung
•	 Fördert die Tiergesundheit (insbesondere Gelenke) und hohen Liegekomfort

Bullenställe

AUSFÜHRUNGEN UND PREISE 
AUF ANFRAGE 

DIAGONALGITTER S. 49  / 
FRESSGITTER AUS FESTEN 
ROHREN S. 50



NÄHRSTOFFE EFFIZIENT AUFBEREITEN

Moderne Technik für maximale Arbeitseffektivität: Mit unseren Pumpen, Mixern und Rührwerken bereiten
Sie Ihre Gülle mühelos für die Verwertung auf. Wählen Sie aus unserem Sortiment die passgenauen Lösungen für
Ihre Einsatzzwecke aus.

Gülletechnik LANGLEBIG UND
ZUVERLÄSSIG DURCH
AUSGEREIFTE UND
MODERNE TECHNIK
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G ü l l e t e c h n i k  -  P u m p e n  u n d  M i x e r

E I S E L E  V e r t i k a l g ü l l e p u m p e n 
T y p  V M : 
 
VM mit Drehstrommotor in schwerer überlastbarer  Ausführung von  
11,0 kW bis 22,0 kW mit einer Förderleistung von bis zu 6.000 l/min
 
Serienmäßig sind alle Geräte ausgestattet mit einer  
hochverschleißfesten Gleitringdichtung und einer im Ölbad 
laufenden Antriebswelle. Die Schneckenflügel mit 12-facher 
Gegenschneide sind mit Widia-Stahl aufgepanzert. 
 
V-Pumpen sind zuverlässig, robust und trockenlaufsicher.  
Hierdurch und durch die einfache Bedienung wird eine lange 
Lebensdauer bei hoher Leistung erreicht. 
 
Als Zubehör stehen unter anderem zur Verfügung: 
•	 Rührdüsen 
•	 Verschiedene Schalter und Steuerungen 
•	 Ölreservebehälter 
•	 Winkelgetriebe mit Durchtrieb 
•	 Verschiedene Auslaufbögen

Artikel-Nr. Beschreibung

Vertikalgüllepumpen

7 1 - 7 0 7 9 3 - 1 5 4 Vertikalgüllepumpe VM 1541, 11,0 kW / 15 PS / 400 V

7 1 - 7 1 1 3 1 - 2 0 4 Vertikalgüllepumpe VM 2041, 15,0 kW / 20 PS / 400 V

7 1 - 7 1 1 4 9 - 2 5 4 Vertikalgüllepumpe VM 2541, 18,5 kW / 25 PS / 400 V

7 1 - 7 1 1 6 7 - 3 0 4 Vertikalgüllepumpe VM 3041, 22,0 kW / 30 PS / 400 V

Schalter und Steuerungen

7 6 - 3 2 2 6 0 - 1 5 4 Stern-Dreieck-Wendeschalter für VM 1541, 11,0 kW

7 6 - 3 4 1 1 4 - 2 0 4 Stern-Dreieck-Wendeschalter für VM 2041, 15,0 kW

7 6 - 3 2 2 6 2 - 2 5 4 Stern-Dreieck-Wendeschalter für VM 2541, 18,5 kW

7 6 - 3 2 2 6 2 - 3 0 4 Stern-Dreieck-Wendeschalter für VM 3041, 22,0 kW

7 6 - 3 5 5 6 0 - 1 5 4 Steuerung ACDGJ 154 für VM 1541, 11,0 kW

7 6 - 3 7 3 6 4 - 2 0 4 Steuerung ACDGJ 204 für VM 2041, 15,0 kW

7 6 - 3 7 0 3 9 - 2 5 4 Steuerung ACDGJ 254 für VM 2541, 18,5 kW

7 6 - 3 6 6 9 5 - 3 0 4 Steuerung ACDGJ 304 für VM 3041, 22,0 kW

Zubehör

7 6 - 3 6 3 0 9 - 0 0 0 Ölreservebehälter für VM Vertikalgüllepumpe,  
komplett mit Anschluss-Fittingen

7 6 - 7 3 7 4 6 - 0 0 0 Auslaufbogen 45° mit V-Teil 133 verzinkt

7 6 - 7 4 0 4 4 - 0 0 0 Auslaufbogen 45° mit V-Teil 159 verzinkt

7 6 - 7 0 6 3 1 - 0 0 0 Auslaufbogen 90° mit V-Teil 133 verzinkt

7 6 - 7 3 0 2 8 - 0 0 0 Auslaufbogen 90° mit V-Teil 159 verzinkt

7 6 - 4 1 0 0 5 - 0 0 0 Gerader Abgang nach oben mit M-Teil 133

7 6 - 6 3 4 4 0 - 0 0 0 Winkelgetriebe mit Durchtrieb

E I S E L E  -  T a u c h m o t o r r ü h r w e r k e 
T y p  G T W S - U : 

in den Größen 7,5 kW / 11,0 kW / 15,0 kW erhältlich in 

•	 schwerer überlastbarer landwirtschaftlicher  
	 Ausführung (GTWS / GTWSU). 
 
Serienmäßig ausgestattet mit eingebauten Thermokontakten, 
Dichtungssonde und zweifacher hochverschleißfester  
Gleitringdichtung. Die Tauchmotorrührwerke ermöglichen
durch ihre robuste, zuverlässige Bauweise eine hohe
Rührleistung und lange Laufzeiten.
 
Als Zubehör stehen unter  
anderem zur Verfügung: 
•	 Führungsschienen aus  
	 Edelstahl  
•	 Rührflügel aus Edelstahl 
•	 Verschiedene Schalter und  
	 Steuerungen

Artikel-Nr. Beschreibung

Tauchmotorrührwerke

7 3 - 8 2 2 6 6 -1 0 4 GTWSU 1040, 7,5 kW / 10 PS / 400 V

7 3 - 8 3 1 5 5 -1 5 4 GTWSU 1540, 11,0 kW / 15 PS / 400 V

7 3 - 8 2 9 4 3 -2 0 4 GTWSU 204, 15,0 kW / 20 PS / 400 V

Stern-Dreieck-Schalter inkl. CEE-Stecker 32A

7 6 - 3 5 4 1 7 - 1 0 4 für GTWSU 1040, 7,5 kW

7 6 - 3 4 9 7 1 -1 5 4 für GTWSU 1540, 11,0 kW

7 6 - 3 4 9 7 1 - 2 0 4 für GTWSU 204, 15,0 kW

Steuerungen

7 6 - 3 6 1 1 2 - 1 0 4 ABCDQ 104 für GTWSU 1040, 7,5 kW

7 6 - 3 6 6 1 4 -1 5 4 ABCDQ 154 für GTWSU 1540, 11,0 kW

7 6 - 3 6 6 1 5 - 2 0 4 ABCDQ 204 für GTWSU 204, 15,0 kW

Zubehör

7 6 - 2 1 2 3 1 - 0 0 7 Gliederkette V2A - 8 x 52 x 32 mm, pro Mtr.

7 6 - 8 3 6 1 2 - 2 5 0 Satz Z-Schiene, Edelstahl V2A, L 250 cm

7 6 - 8 3 6 1 2 - 3 0 0 Satz Z-Schiene, Edelstahl V2A, L 300 cm

7 6 - 8 3 6 1 3 - 2 5 0 Satz U-Schiene, Edelstahl V2A, L 250 cm

7 6 - 8 3 6 1 3 - 3 0 0 Satz U-Schiene, Edelstahl V2A, L 300 cm

7 6 -1 2 5 0 3 - 2 9 0 Aufsatzblech V2A, H 29 cm, B 100 cm

7 6 -1 2 5 0 3 - 5 0 0 Aufsatzblech V2A, H 50 cm, B 100 cm
E I S E L E  -  
T a u c h m o t o r p u m p e n  
T y p  A T - R : 

in den Größen 7,5 kW / 11,0 kW / 15,0 kW / 18,5 kW / 22,0 kW 
erhältlich und je nach Leistung ausgerüstet mit 
•	 offenem Laufrad 
•	 Schneckenflügelrad mit aufgepanzertem Widia-Stahl 
 
Serienmäßig ausgestattet mit eingebauten Thermokontakten, 
Dichtungssonde, zweifacher hochverschleißfester Gleitring-
dichtung und Rastschiene. AT-R Tauchmotorpumpen haben sich 
in der Landwirtschaft tausendfach bewährt. Sie zeichnen sich 
durch hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer sowie 
durch einfache Installation und leichte Handhabung aus. 
 
Als Zubehör stehen unter  
anderem zur Verfügung: 
•	 Fußgarnitur 
•	 Flanschbögen und Flanschtüllen 
•	 Verschiedene Schalter und 		
	 Steuerungen

Artikel-Nr. Beschreibung

Tauchmotorpumpen

7 1 - 6 9 2 5 1 - 1 0 4 AT-R 104-O, 7,5 kW / 10 PS / 400 V

7 1 - 7 6 0 8 8 - 1 0 4 AT-R 104-S, 7,5 kW / 10 PS / 400 V

7 1 - 7 7 1 8 0 - 1 5 4 AT-R 154-S, 11,0 kW / 15 PS / 400 V

7 1 - 7 7 1 8 1 - 2 0 4 AT-R 204-S, 15,0 kW / 20 PS / 400 V

7 1 - 8 2 8 8 9 - 2 5 4 AT-R 254-S, 18,5 kW / 25 PS / 400 V

7 1 - 8 2 8 9 0 - 3 0 4 AT-R 304-S, 22,0 kW / 30 PS / 400 V

Stern-Dreieck-Schalter inkl. CEE-Stecker 32 A / 63 A

7 6 - 3 6 2 0 1 - 1 0 4 für AT-R 104, 7,5 kW	 (32 A)

7 6 - 3 4 5 0 3 - 1 5 4 für AT-R 154, 11,0 kW	 (32 A)

7 6 - 3 4 5 0 3 - 2 0 4 für AT-R 204, 15,0 kW	 (32 A)

7 6 - 3 6 6 0 3 - 2 5 4 für AT-R 254, 18,5 kW	 (63 A)

7 6 - 3 6 6 0 3 - 3 0 4 für AT-R 304, 22,0 kW	 (63 A)

Zubehör

7 6 - 3 1 9 4 4 - 0 0 0 Schwimmersonde  
zum Abschalten der Pumpe

7 6 - 7 9 2 8 3 - 0 0 0 Rastschiene V2A, pro Mtr.
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G ü l l e t e c h n i k  -  P u m p e n  u n d  M i x e r

M i x e r
Z a p f w e l l e n r ü h r w e r k  E i s e l e  Z Q U

für Güllekanal Zwangsumspülung

•	 Rührstange aus Edelstahl
•	 doppelgängige Rührschnecke
•	 100% Rührleistung in beide Richtungen
•	 schwere, feuerverzinkte Ausführung
•	 Abdichtung mit verschleißfester 
	 Gleitringdichtung
•	 stabile Lagerung im Ölbad

U n s e r e
G ü l l e m i x e r  s i n dl i e f e r b a r  i nv e r s c h i e d e n e nA u s f ü h r u n g e n u n d  L ä n g e n !

Artikel-Nr. Beschreibung

7 4 - 7 4 1 8 7 - 4 5 0 Zapfwellenrührwerk ZQU 653 450 cm

7 4 - 7 4 1 8 8 - 5 0 0 Zapfwellenrührwerk ZQU 653 500 cm

7 4 - 7 4 1 8 9 - 5 5 0 Zapfwellenrührwerk ZQU 653 550 cm

7 4 - 8 3 1 5 1 - 6 0 0 Zapfwellenrührwerk ZQU 653 600 cm

Z a p f w e l l e n r ü h r w e r k 
E i s e l e  Z Q U - E

für Güllekanal Slalomsystem

Artikel-Nr. Beschreibung

7 4 - 7 4 1 9 2 - 5 0 0 Zapfwellenrührwerk ZQU-E 15kW 500 cm

7 4 - 7 4 1 9 2 - 5 5 0 Zapfwellenrührwerk ZQU-E 15kW 550 cm

7 4 - 7 4 1 9 5 - 5 0 0 Zapfwellenrührwerk ZQU-E 18,5kW 500 cm

7 4 - 7 4 1 9 5 - 5 5 0 Zapfwellenrührwerk ZQU-E 18,5kW 550 cm

•	 für stationären Einsatz
•	 Antrieb wahlweise mit Schlepperzapfwelle 
	 oder mit Elektromotor
•	 Rührstange aus Edelstahl
•	 doppelgängige Rührschnecke
•	 100% Rührleistung in beide Richtungen
•	 schwere, feuerverzinkte Ausführung
•	 Abdichtung mit verschleißfester 
	 Gleitringdichtung
•	 stabile Lagerung im Ölbad
•	 mit aufgebautem NER-Drehstrommotor 
	 400 V mit Klemmkasten
•	 Antrieb mit Keilriemen
•	 Motorabdeckung mit Schutzkasten 
	 aus Edelstahl

02
.1
1.
20

20Mixerkasten Mammut 70cm 
mit Gleitschiene D

at
um

:

Artikel-Nr. Beschreibung

7 6 - 8 0 7 3 1 - 5 0 0 Gleitschiene 500 cm für Mixerkasten 54 x 54 cm

7 6 - 8 0 7 3 2 - 5 0 0 Gleitschiene 500 cm für Mixerkasten 70 x 70 cm

7 6 - 8 0 7 3 2 - 6 0 0 Gleitschiene 600 cm für Mixerkasten 70 x 70 cm

7 5 - 8 0 7 2 1 - 0 5 4 Mixerkasten 54 x 54 cm

7 5 - 8 0 7 2 1 - 0 7 0 Mixerkasten 70 x 70 cm

7 6 - 8 1 2 0 0 - 0 0 0 Kipp-Dreipunktaufhängung

Z a p f w e l l e n r ü h r w e r k  T y p  B E

M i x e r

02
.1
1.
20

20Mixerkasten Mammut 70cm 
mit Gleitschiene D

at
um

:

Gleitschiene mit Mixerkasten

Für Güllekanal Zwangsumspülung

•	 Laufbuchse und Simmerringe aus Edelstahl
•	 Wartungsfreie Zwischenlager
•	 Wahlweise Saug- oder Druckflügel

Artikel-Nr. Beschreibung

7 4 - 8 0 0 0 0 - 4 2 0 Zapfwellenrührwerk Typ BE 420 cm

7 4 - 8 0 0 0 0 - 4 6 0 Zapfwellenrührwerk Typ BE 460 cm

7 4 - 8 0 0 0 0 - 5 2 0 Zapfwellenrührwerk Typ BE 520 cm

7 4 - 8 0 0 0 0 - 6 0 0 Zapfwellenrührwerk Typ BE 600 cm

R ü h r w e r k
f ü r  b i s  z u 

1 0 0 0  U / m i n z u g e l a s s e n .

Z u b e h ö r
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Z u b e h ö r

S t a h l  Z u b e h ö r

75-00200-395

75-00200-562

75-00200-597

75-00200-365

75-00200-523

75-00200-506

75-00200-763

75-00200-722

75-00200-617

75-00200-222

75-00200-667

75-00200-663

Artikel-Nr. Beschreibung

7 5 - 0 0 2 0 0 - 3 9 5 M-Teil 6“ x 152 mm mit Schlauchtülle

7 5 - 0 0 2 0 0 - 3 6 5 V-Teil 6“ x 152 mm mit Schlauchtülle

7 5 - 0 0 2 0 0 - 7 1 4 Stahlflansch mit Schlauchtülle 6“ x 152

7 5 - 0 0 2 0 0 - 7 6 3 Endstück 150 mm

7 5 - 0 0 2 0 0 - 2 2 2 Bogen 90° mit V-u. M-Teil 6“, verzinkt

7 5 - 0 0 2 0 0 - 2 2 3 Bogen 90° mit 2 x M-Teil, verzinkt

7 5 - 0 0 2 0 0 - 5 6 2 Bogen 90° 2 x Flansch 6“

7 5 - 0 0 2 0 0 - 5 2 3 Bogen 45° 2 x Flansch 6“

7 5 - 0 0 2 0 0 - 7 2 2 T-Stück 90° 3 x Flansch 6“

7 5 - 0 0 2 0 0 - 6 6 7 Zwischenstück 6“ 2 x Flansch, 2“ Abgang

7 5 - 0 0 2 0 0 - 5 9 7 V-Teil mit  Flansch 6“ - 159 mm

7 5 - 0 0 2 0 0 - 6 0 0 V-Teil mit  Flansch 6“, 2“ Abgang

7 5 - 0 0 2 0 0 - 5 0 6 Bogen 45° mit V-Teil u. Flansch 6“

7 5 - 0 0 2 0 0 - 6 1 7 M-Teil mit  Flansch 6“ - 159 mm

7 5 - 0 0 2 0 0 - 6 6 3 Stahlflansch verzinkt 160 mm

75-00143-023 75-00146-027

75-00309-094 75-00110-196 75-00110-220 75-00100-755

75-00110-27975-00110-117 75-00110-131 75-00110-263

75-00190-05075-00110-597 75-00110-657 75-00110-682

P V C  Z u b e h ö r

Artikel-Nr. Beschreibung

7 5 - 0 0 3 0 9 - 0 9 4 PVC Druckrohr 160 mm, 10 bar

7 5 - 0 0 1 1 0 - 1 9 6 PVC Bogen 90° 2 x Muffe 160 mm, 12,5 bar

7 5 - 0 0 1 1 0 - 2 2 0 PVC Bogen 45° 2 x Muffe 160 mm, 12,5 bar

7 5 - 0 0 1 0 0 - 7 5 5 PVC Bogen 30° 2 x Muffe 160 mm, 12,5 bar

7 5 - 0 0 1 1 0 - 1 1 7 PVC Winkel 90° 2 x Muffe 160 x 160 mm

7 5 - 0 0 1 1 0 - 1 3 1 PVC Winkel 45° 2 x Muffe 160 x 160 mm, 16 bar

7 5 - 0 0 1 1 0 - 2 6 3 T-Stück 90° 3 x Muffe 160 mm, 16 bar

7 5 - 0 0 1 1 0 - 2 7 9 T-Stück 45° 3 x Muffe 160 mm, 6 bar

7 5 - 0 0 1 1 0 - 5 9 7 PVC Klebekappe 160 mm, 16 bar

7 5 - 0 0 1 1 0 - 6 5 7 PVC Muffe 160 x 160 mm, 16 bar

7 5 - 0 0 1 1 0 - 6 8 2 PVC Reduziermuffe 160 x 125 mm, 10 bar

7 5 - 0 0 1 1 0 - 6 8 6 PVC Reduziermuffe 200 x 160 mm, 10 bar

7 5 - 0 0 1 9 0 - 0 5 0 PVC Bundbuchse 160 mm, abgedreht

7 5 - 0 0 1 4 3 - 0 2 3 PVC Kleber

7 5 - 0 0 1 4 6 - 0 2 7 PVC Reiniger

G ü l l e t e c h n i k  -  P u m p e n  u n d  M i x e r

Fragen?       Tel: +49 (0) 4950 805590

A l l e  T e i l e
a u c h  i n  8 “
l i e f e r b a r .

Artikel-Nr. Beschreibung

7 5 - 0 0 5 2 0 - 2 2 7 Arizona Druckschlauch 160 mm, 2 bar

7 5 - 0 0 5 2 0 - 0 5 0 Spiralschlauch 50 mm Typ 08, PVC

7 5 - 0 7 0 0 6 - 6 9 2 Flachschlauch 152 mm, 4 bar

7 5 - 0 0 4 6 5 - 0 1 3 Spannbackenschelle 061-63 mm

7 5 - 0 0 4 6 5 - 0 2 6 Spannbackenschelle 140-148 mm

7 5 - 0 0 4 6 5 - 0 2 7 Spannbackenschelle 149-161 mm

S c h l ä u c h e

75-00520-227 75-00465-XXX75-00520-050 75-07006-692

8 9



FÜR GESUNDE & LEISTUNGSFÄHIGE TIERE

Je besser die Luftqualität und Beleuchtung, desto höher das Wohlbefinden Ihrer Kühe und Rinder. 
In unserem Sortiment finden Sie vielfältige Lösungen, mit denen Sie die Gesundheit und Leistungsfähigkeit Ihrer Tiere 
steigern – vom Ventilator über Leuchtmittel bis zum Rollotor.

Licht
und Luft
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L U B R A T E C ®  W i c k e l l ü f t u n g

Fragen?       Tel: +49 (0) 4950 805590

X L
V a r i a n t e

l i e f e r b a r  b i s
4 , 6 0  m

Ö f f n u n g s -
h ö h e

•	 Mit Umlenkrollen oder zentralem Antriebsrohr
•	 Oben öffnend – unten aufrollend
•	 Öffnungstechnik mit Zugseilsystem oder 
	 zentralem Antriebsrohr und Umlenkgetrieben
•	 Maximale Systemlänge: 100 m
•	 Antrieb wahlweise manuell oder elektrisch, 
	 Option der Steuerung

L U B R A T E C ®  S m a r t

•	 Zuverlässige und stressfreie Stallklimaregulierung
•	 Alle Lösungen können vollautomatisch und 
	 miteinander vernetzt gesteuert werden
•	 Bestmögliches Klima für das Wohl der Tiere

L i c h t  u n d  L u f t

•	 Maximalmaße: 6,00 m Breite, 6,00 m Höhe
•	 Hohe Windlastaufnahme 
•	 Für tägliches Öffnen und Schließen geeignet
•	 Antrieb mit 400 V Aufsteckmotor oder 230 V 
	 Rohrmotor mit oder ohne Funkbedienung oder 
	 durch Handkurbel
•	 Behang wird oben aufgerollt
•	 Tor mit stabilisierenden, horizontalen
	 Rohren und seitlichen Führungsschienen mit
	 Dichtlippen
•	 Inkl. Ballenabdeckung

•	 Maximalmaße: 5,50 m breit, 5,00 m hoch
•	 Für tägliches Öffnen und Schließen geeignet
•	 Erhöhte Windlastaufnahme
•	 Sturmsicherung optional
•	 Antrieb über Rohrmotor, mit oder ohne
	 Funkbedienung oder Handkurbel
•	 Tor mit seitlichen Führungsschienen  
	 und Dichtlippen
•	 Behang rollt durch mittlere Tuchwelle  
	 nach oben auf

L U B R A T E C ®  S t a b i t o r

L U B R A T E C ®  R o l l o t o r

•	 Maximale Öffnungshöhe bis 5,00 m
•	 Maximale Systemlänge bis 15,00 m
•	 Behang wickelt mittig auf ein  
	 78 mm Stahl-Nutrohr auf 
•	 Elektrischer Antrieb 230 V  
	 mit geringstem Platzbedarf
•	 Geführt mit seitlichen Führungsschienen  
	 und Dichtlippen
•	 Ohne Ratschenverspannung

L U B R A T E C ®  R o l l o f r o n t
m i t  R o h r m o t o r  f ü r  d e n  I n n e n b e r e i c h
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L i c h t  u n d  L u f t

S t a l l b e l e u c h t u n g
A G R I L E D ®  3  P R O 
Leuchte mit 240 Watt LED, 35.600 Lumen und wahlweise mit
integriertem, rotem Licht

I n s t a l l a t i o n s b ü g e l

Artikel-Nr. Beschreibung

8 1 - 3 8 0 1 0 - 0 1 9 Set Installationsbügel von 190 mm

8 1 - 3 8 0 1 0 - 0 8 6 Set Installationsbügel von 860 mm

8 1 - 3 8 0 1 3 - 0 0 0 Set Installationsbügel für Kettenmontage (ohne Kette) 

Artikel-Nr. Beschreibung

8 1 - 3 0 0 0 1 - 2 4 0 AGRILED 3 pro red

8 1 - 3 0 0 0 2 - 2 4 0 AGRILED 3 pro

A G R I L E D ®  3 
Leuchte mit 134 Watt LED, 19.800 Lumen und wahlweise mit
integriertem, rotem Licht

Artikel-Nr. Beschreibung

8 1 - 3 0 0 0 3 - 1 3 4 AGRILED 3 red

8 1 - 3 0 0 0 4 - 1 3 4 AGRILED 3

S t e u e r u n g s k ä s t e n

Artikel-Nr. Beschreibung

8 1 - 3 2 0 3 2 - 0 0 0 Agribox pro inkl. Lichtsensor für bis zu 30 LED Armaturen

8 1 - 3 2 0 3 2 - 0 2 0 Agribox pro Switch, Haupt- & Magnetschalter für Schalten 
der Agribox pro

S m a r t e  L ö s u n g e n 
 
f ü r  I h r e n  S t a l l

L u b r a t e c ©  S m a r t 
 
Die Lubratec Smart ist eine intelligente Lösung für die zuverlässige
und stressfreie Stallklimaregulierung. 

Der ABBIFAN 140-XXP-2 von Abbi-Aerotech gehört zu der 
neusten Generation von Ventilatoren für Milchviehställe.
Das Umluftgebläse ist mit einem elektronisch geregelten 
Permanentmagnetmotor ausgestattet, wodurch eine hohe 
Energieeffizienz erzielt wird. Die dazugehörige Steuerung 
DCC Touch sorgt für eine perfekte und anwenderfreundliche  
Regelung des Stallklimas.  

Energieverbrauch

Typ: 140-XXP-1 Typ: 140-XXP-2

U / Min. Watt A U / Min. Watt A

511 625 2.7 511 530 1.29

501 590 2.56 501 518 1.26

457 467 2.04 457 457 1.02

375 273 1.4 375 375 0.67

292 149 0.69 292 292 0.41

Artikel-Nr. Beschreibung

8 6 - 9 5 3 0 0 - 0 0 0 Abbifan Ventilator 140-XXP-1

8 6 - 9 5 3 0 1 - 0 0 0 Abbifan Ventilator 140-XXP-2   Leistung: 48.930 M3/St. 

8 6 - 8 6 8 8 1 - 0 0 0 DCC Touch Steuerung 

Zubehör

8 6 - 8 6 5 2 9 - 0 0 0 Verlängerung Fühlerkabel

8 6 - 9 7 0 0 2 - 0 0 0 Aufhängekette

A B B I F A N  1 4 0 - X X P - 2

D e c k e n v e n t i l a t o r e n

V e n t i l a t o r e n

Artikel-Nr. Beschreibung

8 6 - 5 0 1 0 0 - 1 4 0 Deckenventilator 140 cm PV600 220-240V regelbar

8 6 - 4 0 9 0 4 - 0 0 0 Drehzahlregler EW5 stufenlos, elektronisch



Stallzubehör
DER FEINSCHLIFF FÜR IHRE STALLEINRICHTUNG

Ob Kälberhütte, Klauenbad oder Kuhbürste: Mit unserem praktischem Stallzubehör perfektionieren
Sie Ihre Arbeitsbedingungen als Landwirt und fördern das Wohlbefinden Ihrer Kühe und Rinder.
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Unsere Kälberboxen sind als Einzel- und Reihenboxen erhältlich. Sie sind als variables Stecksystem gefertigt.

Das Gestell ist freitragend und kann einfach auf- und abgebaut werden.Die Wände bestehen aus
hygienischen, widerstandsfähigen Kunststoffprofilen. Der Rahmen ist feuerverzinkt.

•	 Fronttür mit Fangvorrichtung
•	 Leicht herausnehmbares Kunststoff-Lattenrost
•	 Seitenwände aus Kunststoff

Artikel-Nr. Beschreibung

9 8 - 0 1 4 5 0 - 0 0 0  Grundbox

9 8 - 0 1 4 5 1 - 0 0 0 Anbaubox

9 1 - 0 1 4 6 5 - 0 0 0 Eimerhalter

9 1 - 0 1 4 6 5 - 0 0 8 Futterschale

9 1 - 0 1 4 6 6 - 0 1 2 Eimer mit Nuckel und Ventil 

9 1 - 0 1 4 2 5 - 0 0 0 Heuraufe

K ä l b e r e i n z e l b o x e n

A l s
R e i h e n b o x
j e d e r z e i t
b e l i e b i g

e r w e i t e r -
b a r !

S t a l l z u b e h ö r

Unsere Kälberhütten aus Polyester bieten ein auf 
bestmögliche Kälberaufzucht abgestimmtes System. 
Mit kippbarem Frontgitter und passendem Zubehör 
erleichtern Sie die Arbeit und schützen das Kalb gegen 
Witterungseinflüsse. 
 
•	 Ideal für die Kälberaufzucht  
	 im Außenbereich 
•	 Die glatte Innenschicht verhindert  
	 Bakterienbildung und lässt sich leicht  
	 reinigen 
•	 Geräumige Ein- und Mehrplatzhütten, 
	 leicht umsetzbar

Artikel-Nr. Beschreibung

Für einzelne Kälber in den ersten 2-3 Wochen

9 0 - 0 3 0 4 7- 5 0 0 Polyester Kälberhütte schmal 150 x 120 x 125 cm mit  
Kunststoffschwelle

9 0 -2 5 0 3 0 - 9 0 0 Auslaufgitter für Kälberhütte schmal 150 x 120 x 100 cm  
mit Eimerbügel

Für einzelne Kälber bis 8 Wochen

9 0 - 0 15 0 0 - 0 0 0 Polyester Kälberhütte Comfort 200 x 120 x 125 cm mit 
Kunststoffschwelle

9 0 - 0 15 0 0 - 0 0 1 Auslaufgitter für Kälberhütte Comfort 150 x 120 x 100 cm 
mit Eimerbügel

Unterbringung für 5 Kälber bis 3 Monate

9 0 - 0 15 1 0 - 0 0 0 Polyester Kälberhütte XL-5 260 x 225 x 180 cm  
mit Kunststoffschwelle und Hebeösen

9 0 - 0 15 1 0 - 0 0 1 Auslaufgitter für Kälberhütte XL-5 225 x 225 x 105 cm  
mit 5 Eimerbügeln

Unterbringung für 10 Kälber bis 3 Monate

9 0 - 0 15 4 0 - 0 0 0 Polyester Kälberhütte XL-10 245-450-200 cm  
mit Kunststoffschwelle und Hebeösen 

9 0 - 0 15 4 0 - 0 0 1 Auslaufgitter für Kälberhütte XL-10  
290 x 450 x 105 cm mit 10 Eimerbügeln

Zubehör für Kälberhütten

9 1 -2 5 0 5 4 - 0 0 0 Heuraufe schmal und Comfort 

9 1 - 0 1 4 2 6 - 0 0 0 Heuraufe XL-5 & XL-10 

9 1 -2 5 0 5 8 - 0 0 0 Combifeeder (für Heu und Kraftfutter) 

9 1 -2 5 0 5 1 - 0 0 0 Saugeimerhalter 

9 1 -2 5 0 5 9 - 0 0 0 Futtertrog mit Eimeraussparung 

9 1 -2 5 0 5 6 - 5 0 0 Futterschale 5 Liter 

9 1 -2 5 0 5 7- 0 0 0 Futterschale 8 Liter 

9 1 -2 5 0 5 6 - 0 0 0 Saugeimer und Sauger

K ä l b e r h ü t t e n



1 0 1

Feuerverzinkter Klauenpflegestand mit Bauchband und 
selbstbremsender Sicherheitswinde für die Hinterbeine, Boden 
aus verzinktem Tränenblech. Lieferung mit Fronttür und 
Vorderbeinhalter. Die Fangvorrichtung ist im Notfall entfernbar. 
Durch Öffnen der Fronttür auch als Durchlaufbox verwendbar.
Optional mit Gummiboden lieferbar.

S t a l l z u b e h ö r

K l a u e n p f l e g e s t a n d

Artikel-Nr. Beschreibung

9 8 - 1 0 1 0 0 - 0 0 0 Klauenpflegestand Typ AL027, komplett inkl. Hinter-,  
Vorderbeinhalter und breitem Bauchgurt

9 2 - 1 0 0 0 7 - 0 0 0 Vorderbeinhalter mit Winde für AL27 

9 2 - 1 0 0 0 5 - 0 0 0 Transportwagen für AL27

9 2 - 1 0 0 0 6 - 0 0 0 Treibgitter 90 cm für AL27

9 2 - 1 0 0 0 0 - 0 0 0 Befestigung für Treibgitter für AL27

9 2 - 1 0 0 0 4 - 0 0 0 Hinterbeinhalter für AL27

9 2 - 1 0 0 0 1 - 0 0 0 Breites Bauchband (Gummi) für AL27

9 2 - 1 0 0 0 3 - 0 0 0 Elektrowinde für Hinterbein für AL27

9 2 - 1 0 0 0 3 - 0 0 1 Elektrowinde für Bauchgurt für AL27

9 2 - 1 0 0 0 3 - 0 0 2 Elektrowinde für 2 Vorderbeinhalter für AL27

1 0 0

Artikel-Nr. Beschreibung

9 0 - 0 1 6 0 0 - 1 6 0 Klauenbad 200 x 90 x 15 cm, 200 Liter

9 0 - 0 1 6 0 0 - 1 6 1 Klauenbad 280 x 90 x 15 cm, 280 Liter

K R A Z Z M A X X

•	 Körpergerechte, taillierte Bürstenformen
•	 Borsten aus hochfestem Spezial-Kunststoff
•	 Antrieb über wartungsfreies, langlebiges Getriebe  

mit gehärteten Zahnrädern
•	 Spritzwassergeschützter und staubdichter Motor
•	 Bürste komplett anschlussfertig montiert
•	 Durch pendelnde Aufhängung für unterschiedlich  

große Tiere geeignet
•	 Größenausgleich ca. 250 mm
•	 Einschalten durch Anheben der Bürste durch die Tiere. 
	 Angehoben läuft die Bürste permanent. Nach dem Absetzen läuft
	 die Bürste ca. 20 s nach.
•	 Umkehrwiderstand einstellbar. Bei erhöhtem Widerstand, z.B. 
	 durch einen aufgewickelten Schwanz, stoppt die KRAZZMAXX
	 automatisch und wechselt die Drehrichtung
•	 Geeignet für Innen- und Außenbereich
•	 Einfache Montage an Wand oder Pfeiler

K u h b ü r s t e

K l a u e n b a d

Artikel-Nr. Beschreibung

9 0 - 0 1 3 0 5 - 0 0 2 Kuhbürste KRAZZMAXX, 230 V, 50 Hz

D a i r y  S c r a t c h y

Artikel-Nr. Beschreibung

9 0 - 0 1 3 0 0 - 0 0 0 Kratzmatte Dairy Scratchy 1500 x 500 mm

•	 Reinigende Wirkung
•	 Kratzen & massieren
•	 Schutz vor scharfen Kanten
•	 Schnelle und einfache Montage

1 0 1

K r a t z m a t t e
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VERKAUF
Han Beerepoot		  +49(0)171 - 7 72 93 99
Koen Beerepoot		  +49(0)171 - 9 91 63 30
Bart van der Meer 	 +49(0)160 - 3 31 96 37
 
VERKAUF INNENDIENST
Marisa Beerepoot 		 +49(0)151 - 58 73 58 83

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
Alle unsere Angebote, abgeschlossenen Aufträge und Übereinkommen unterliegen unseren allgemeinen Liefer- und 
Zahlungsbedinungen, die Sie auf unserer Internetseite www.beerepootagri.com finden.

Dieser Katalog ist geistiges Eigentum der Firma Beerepoot. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher
Genehmigung. - © 2021, Katalog Nr. 33, Gestaltung: Hafenbude Werbeagentur GmbH
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